
oldal 1 / 20  

  

PÉTER SZABÓ SZILVIA –  

TECHNIKAI RIDER 
 

 

ELÉRHETŐSÉGEK:   

  
TOUR MANAGER | Völgyesi György | +36 30 554 9603 | pszsz.produkcio@gmail.com  

  

HANG 

Papp Zoltán - technikai vezető | +36 70 866 0888 | papp.zoltan@onewayelectronics.hu 

Tuboly László | +36 70 272 7341 | tubolymedia@gmail.com 

  

FÉNY 

Galyas Gábor (helyszíni egyeztető) | +36 20 595 5217 | mikrokapcsolo@gmail.com 

Magony Zoltán | +36 20 369 4133 | magonylighting@gmail.com           

  

 

  
TISZTELT SZERVEZŐ!  

  
A RENDEZVÉNY SZERVEZŐJE VÁLLALJA, HOGY A PRODUKCIÓ IGÉNYEINEK ELEGET 

TESZ! A TECHNKAI RIDER A SZERZŐDÉS SZERVES RÉSZÉT KÉPEZI ÉS OSZTJA ANNAK 

JOGI SORSÁT, ÍGY KÉREM, HOGY FIGYELMESEN OLVASSÁK VÉGIG A DOKUMENTUM 

TELJES TARTALMÁT! ANNAK ALÁÍRÁSA NÉLKÜL A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ SZERZŐDÉS IS 

ÉRVÉNYTELEN! A TECHNIKAI RIDERT TUDOMÁSUL VÉVE, MINDEN ESETBEN TELEFONOS 

VISSZAIGAZOLÁST KÉRÜNK A TECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ RÉSZÉRŐL AZ ALKALMAZOTT 

TECHNIKA ÁTFOGÓ ISMERTETÉSÉVEL, VALAMINT A RÉSZLETES HELYSZÍNI 

EGYEZTETÉS CÉLJÁBÓL, A PRODUKCIÓ MŰSZAKI VEZETŐI FELÉ! AMENNYIBEN 

BÁRMELYIK PONT TELJESÍTÉSE AKADÁLYOKBA ÜTKÖZIK, ÚGY KÉRJÜK, HOGY AZT 

AZONNAL JELEZZE A PRODUKCIÓ TECHNIKAI VEZETŐI FELÉ ÍRÁSBAN, VAGY 

TELEFONON, HOGY IDŐBEN ÉS KÖZÖSEN MEGOLDÁST TALÁLJUNK ARRA! A 

PRODUKCIÓ A MŰSOR ALATT TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGET VÉGEZ! AZ ERRŐL 

SZÓLÓ KÉRELEM NYOMTATVÁNYÁT EZEN RIDERBEN A PRODUKCIÓ KÉPVISELŐJE 

MEGKÜLDI A SZERVEZŐ RÉSZÉRE, AKINEK KÖTELESSÉGE EZ ÜGYBEN ELJÁRNI ÉS A 

KONCERT IDEJÉRE A HELYSZÍN, VAGY A RENDEZVÉNY TŰZVÉDELMI FELELŐSÉVEL AZ 

ENGEDÉLYEZTETÉST INTÉZNI (RÉSZLETEK ÉS NYOMTATVÁNY: VI. LÁTVÁNYTECHNIKA, 

18-20. OLDALAK)!  

  

KEZDÉS ELŐTT A PRODUKCIÓ, EGY ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN, VAGY A NAPI 

SZÍNPADI MŰSOROK MEGKEZDÉSE ELŐTT, MINDEN ESETBEN MINIMUM 150 PERCES 

SZÍNPADI LÁTVÁNY-, FÉNY-, ILLETVE HANGTECHNIKA INSTALLÁLÁST IGÉNYEL, 

KÖZVETLEN A KONCERT ELŐTTI 60 PERCES ZENEKARI BEÁLLÁSON FELÜL!  
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HA A SZEVEZŐ NEM A LEEGYEZTETETT MÓDON TELJESÍTI A TECHNIKAI RIDERBEN LEÍRT 

FELTÉTELEKET, AZ SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS JOGI KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁR! HA A 

TECHNIKAI SZOLGÁLTATÓNAK TOVÁBBI INFORMÁCIÓKRA LENNE SZÜKSÉGE, 

FORDULJON BIZALOMMAL A PRODUKCIÓ MŰSZAKI VEZETŐI FELÉ, A MEGADOTT 

ELÉRHETŐSÉGEKEN!  

  
KÖSZÖNETTEL, VÖLGYESI GYÖRGY /TOUR MANAGER/  

 

I  A RIDER TARTALMAZZA UGYAN A MŰSOR TELJES TECHNIKAI LEÍRÁSÁT, DE ENNEK 

EGY RÉSZÉT A PRODUKCIÓ BIZTOSÍTJA (KLEMM CONCERT KFT.) ÉS SZÁLLÍTJA A 

KONCERTHELYSZÍNRE, AMELYEK A KÖVETKEZŐK:  

  

4db színpadi totem, 3m magas, 1m széles;  

4db 2x1m-es LED fal;  

1db központi függesztett „X” díszletelem, beépített látványtechnikával;  

12x5m „ColorWEB” háló;  fénykeverő pult;   

színpadi láng-effekt gépek (nem pirotechnika);   

hangkeverő pult rendszer (front, monitor) – hangkeverő pultok, stage 

box, stage kábel;   

teljes fülmonitor rendszer;  

mikrofonok, DI-box-ok, mikrofon állványok, színpadi kábelek  

  

I  A TECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT, SZÜKSÉGES ESZKÖZPARK:   

  

Az installációhoz szükséges minimum 10x8x1,4m-es színpadméret, minimum 5,5m-es 
belmagassággal, megfelelő méretű fedéssel (részletek: II. SZÍNPAD, 3-5. oldalak)!  

2db 2m széles, 2m mély és 80cm magas, illetve 2db 2m széles, 1m mély és 30cm magas 
zenészdobogó (részletek: II. SZÍNPAD, 3-5. oldalak)!  

 

PA hangrendszer, 4db monitor hangfal, ebből 2db állványon (side fill); tartalék hangfal 
ajánlott (részletek: III. HANGTECHNIKA, 6-7. oldalak)!  

PA hangrendszer (L&R/SUB/FRONT: 2…4 csatorna) és a monitor hangfalak (3 csatorna) 

jeleinek kikábelezése  

A stage kábel részére fedett kábelcsatorna és/vagy a közönségtől elzárt kábel-

nyomvonal a színpad rendezői bal hátuljától az FOH pozícióig!  

Ha van rá mód, 2db, min. CAT5e minősítésű kábel, RJ45 (Ethercon) csatlakozókkal, a 

fent említett kábelcsatornába behúzva, mindkét végén kb. 5m ráhagyással (1 hang + 1 

fénytechnika)!  

Alap fénytechnikai szükségletek (részletek: IV. FÉNYTECHNIKA, 8-15. oldalak)!  

  FOH pozícióba (színpad középvonalával szemben, lehetőleg kb. 20m távolságra) 2db, 2x1m 

(kb. 80cm magas) szabad asztalfelület vagy színpadelem, a hangkeverő és a fénykeverő pult 

részére!   
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  Szabadtéri rendezvény esetén az FOH pozícióba megfelelő méretű, legalább 4x5m, 

minimum 2,5m magas esővédett sátor biztosítása szükséges, oldaltakarással, amely az 

erős szél és vihar esetén is biztonsággal megvédi a technikai eszközparkot az esőtől és a 

közvetlen tűző napsütéstől egyaránt!   

A front-, illetve a monitorkeverő állásokat kérjük úgy körbekordonozni, hogy a közönség elől 

biztonságban elzárt legyen és a technikusok zavartalanul tudják végezni a munkájukat!  

A produkció biztosítja a saját monitor keverőpultot, melynek lehetőleg a színpad rendezői 

bal oldalán kérünk legalább 3x2m helyet szolgáltatni, 2x1m (kb. 80cm magas) szabad 

asztalfelülettel vagy színpadelemmel, jó rálátással a színpadra! Szabadtéri rendezvény 

esetén ide is megfelelő méretű, esővédett sátrat kérünk!   

 A produkció saját technikai eszközei számára kérünk biztosítani, a rendezvény egyéb 

fogyasztóitól (lángossütő, vidámpark, légvár, stb.) független, 20m-nél nem messzebb, 

stabil 230V/400V-os hálózati feszültséggel, folyamatos 3x32A áramigényű tápellátást 

(5 pólusú DAF aljzaton), megfelelő védőföldeléssel (EPH), az alap hang-, fény- és 

színpadtechnikát szolgáltatók már meglévő igényén felül! Kérünk továbbá 2db 1f 

230V/16A kiállást (HT), egyet a színpad bal hátsó részébe, a dob dobogó mellé a 

színpadi hangszerek számára és egyet az FOH pozícióba a fény és hang-keverőpultok 

számára.  

  

 
 

 

SZÍNPADI IGÉNYEK, TÉTELESEN:  
  

I A színpadnak stabil, modern szabványoknak megfelelő, egységes elemekből épített, tökéletesen 

egyenletes felületű vagy műanyaggal borított (grabó - a színpad padlójában lévő rések, kisebb 

egyenetlenségek átfedésére szolgál), egymáshoz hézag nélkül illeszkedő elemekből kell, hogy 

álljon!  

  

I A fő színpad MINIMUM 1,4m magas, 10 x 8m méretű (a produkció által elvárt és ideális 

színpadméret 12 x 10m) legyen a színpadnál nagyobb megfelelő méretű fedéssel (lásd 

lejjebb), színpadszinttől legalább 5,5m belmagassággal. Ezek az installációhoz szükséges 

minimum színpad- és fedésméretek! Ennél kisebb méretek esetén a produkció nem 

lebonyolítható!  

  

I Fekete háttér takarás biztosítása szükséges, reklámok, plakátok és promóciós anyagok 

feltüntetése nélkül, mivel azok jelenléte összeférhetetlen a produkció színpad- és 

látványképével! Javasoljuk, hogy azokat máshol helyezzék el, még a rendezvény 

beépítésekor, vagy a Péter Szabó Szilvia koncert idejére távolítsák, vagy fekete függönnyel 

takarják el!  
  

I A színpad két oldalára stabil, a színpadhoz rögzített, biztonsági fénnyel ellátott lépcsőt 

kérünk!   
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I A zenekari dobogórendszer elemeire ugyan azon alapvető műszaki követelmények igazak, 

mint a fő színpadra. A zenekari dobogórendszer részei:  

- dob • 2m széles, 2m mély, 0,8m magas (2db színpadelem);  

- ütős hangszerek • 2m széles, 2m mély, 0,8m magas (2db színpadelem);  

- billentyű • 2 m széles, 1m mély, 0,3m magas (1db színpadelem);  

- hegedű és népi hangszerek • 2m széles, 1m mély, 0,3m magas (1db színpadelem).  

A zenekari dobogórendszer méreteit kérjük pontosan betartani! Fa emelvények nem 

elfogadhatók! A zenekari dobogórendszer alaprajza a rider végén található.  

  

I FEDÉS: Szabadtéri eseményeken, az esetleges esős időjárás végett a színpadnak megfelelő 

fedéssel kell rendelkeznie, ami az oldalról és hátulról jövő széljárás esetén is megfelelő eső 

elleni védelmet biztosít! A színpadfedésnek gyári minőségűnek, bevizsgált és megfelelő 

engedélyekkel rendelkező, a rajta elhelyezett technikai eszközökhöz megfelelően méretezett, 

a helyszíni adottságoknak és az időjárási követelményeknek megfelelő állékonyságúnak kell 

lennie!   

  

Ha a színpadfedés oldalirányokban és hátrafelé legalább 1-1 méterrel nem nagyobb, mint maga a 

színpad, akkor az oldalsó esővédelem és a rascher háló, vagy esővédő függöny (fekete színű) elvárt 

(hátsó oldalon mindenképp)! Ha a színpadfedés a közönség irányába nem nagyobb legalább 1,5 

méterrel mint a színpad, akkor a megfelelő világítási pozíciók az előadók szempontjából nem 

biztosíthatók, ezért kérjük a megfelelő színpadfedés kiválasztását!  Ha a 1,5 méteres távolság nem 

biztosítható, akkor ennek előzetes jelzését Magony Zoltán felé mindenképp kérjük! Ilyen esetekben 

a produkció megkövetelheti a megfelelő teljesítményű és megfelelő pozícióban (távolság, 

emelvény) telepíthető fejgép biztosítását (részletek: IV. FÉNYTECHNIKA, Egyéb tudnivalók, 

elvárások: 13-15. oldal)!  

  

I A technikai stáb érkezésekor kérjük, hogy a színpadra kért dobogók már összeszerelve és 

a színpadképnek megfelelő, kb. pozíciókba legyenek elhelyezve. Ezen kívül a színpadot 

teljesen üresen kérjük, hangfalak, konténerek, kábelek, állványok, dekorációk és egyéb színpadi 

kiegészítők nélkül! Kérjük, hogy a monitorkeverő, az erősítők, a dimmerek, rack-ek, illetve az alap 

színpadtechnikai eszközök se a színpadon legyenek elhelyezve!  

  

I A közönség és a színpad közé elválasztó kordon szükséges, a produkció zavartalan 

lebonyolításának érdekében!  

  

I Kezdés előtt a produkció, a szervezővel egy előre egyeztetett időpontban, vagy a színpadi 

műsorok megkezdése előtt, minden esetben minimum 150 perces színpadi látvány-, fény-, 

illetve hangtechnikai installálást igényel! Az építést követően a zenekar teljes 

hangszerparkja és a produkcióhoz tartozó installáció (dobogók, fénytechnika, látványelemek, 

díszlet, stb.) a színpadon kell, hogy maradjanak!   

 

Amennyiben több előadó is fellép ugyanazon a színpadon, a szervező és a technikai 

szolgáltató felelőssége, hogy mindenki kényelmesen elférhessen és legyen elegendő hely az 

összes fellépő felszerelésének a részére! Az installáció pontos méreteivel és a színpadon 

való elhelyezkedésével kapcsolatban bármi kérdése felmerül, vagy további információkra 

van szüksége, keresse bizalommal Galyas Gábort vagy Magony Zoltánt!  
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 SZÍNPADKÉP:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LÁBMON.   LÁBMON.   

SF   
MON.   

SF.   
MON.   

DOB   

HDR   

HEGEDŰ   

FŐÉNEK   
BASS   
GITÁR   

GITÁR   

GITÁR   
ALAP   

230 V   

BILLENTYŰ   

ÜTŐS   

NÉPI   
HANGSZER   

STAGE   
BOX   
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HANGTECHNIKAI IGÉNYEK, TÉTELESEN:  
  
A PRODUKCIÓ RÉSZBEN SAJÁT, RÉSZBEN A TEHNIKAI SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL 

BIZTOSÍTOTT HANGTECHNIKAI ESZKÖZÖKET HASZNÁLJA ÉS ALKALMAZZA A KONCERT 

IDEJE ALATT, AMELYEK TÉTELESEN A KÖVETEZŐK:  

  

I FRONT HANGKEVERŐ PULT (PRODUKCIÓ BIZTOSÍTJA)  

  

I MIKROFONOK (+ÁLLVÁNYOK +KÁBELEK), DI-BOXOK, HÁLÓZATI HOSSZABBÍTÓK 

(PRODUKCIÓ BIZTOSÍTJA)  

  

I MONITORRENDSZER (PRODUKCIÓ + TECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ BIZTOSÍTJA):  

  

- PRODUKCIÓ RÉSZÉRŐL:  

  

Minden esetben saját monitorkeverőssel és az általunk biztosított hangkeverő pulttal érkezünk a 

koncerthelyszínre és biztosítjuk a teljes fülmonitor rendszert a zenekar részére (10 út 

monitorrendszer - ebből 8 út fülmonitor)!  

  

- TECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ RÉSZÉRŐL:  

  

A 2db lábmonitort és a 2db állványra helyezett side fill monitort a technikai szolgáltató 

biztosítja a produkció részére! (Tartalék hangfal ajánlott.) A 2db lábmonitor összefűzhető, egy 

jelet kapnak. A monitorládák egyesével minimum Leq=100dBA(1hour) (120dBA(peak)) @ 1m 

hangnyomásszint leadására legyenek képesek 50Hz-16kHz frekvenciatartományban, azaz 

alkalmasak legyenek intenzív, jó minőségű lábdob- és basszusgitár hang átvitelére is (minimum 

400-500W folyamatos zenei teljesítmény, 12-15” hangszóró + 1-2” driver)! Preferált márkák: Martin 

Audio, L’Acoustics, Nexo, Meyer Sound (a típust kérjük egyeztetni). Passzív monitorládák esetén 

a hozzájuk tartozó erősítők és a hangfalkábelek illetve aktív ládák esetén a jelkábelezés biztosítása 

a technikai szolgáltató feladata, a monitorládák jelforrásai a monitorkeverő pult.  

  

I FRONT (PA) HANGRENDSZER (TECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ BIZTOSÍTJA):  

  

A frontrendszer minimum 3 utas legyen, függesztett rendszer (line-array v. point-source) ajánlott, a 

teljes hallgatóközönség területén egyenletes frekvenciamenettel (30Hz-16kHz), torzításmentesen 

biztosítson minimum Leq=100dBA(1hour) (120dBA(peak)) @ 1m hangnyomást! A sub-mély sugárzók 

lehetőleg kardioid lesugárzással, vagy „end fire” elhelyezéssel legyenek telepítve, a színpadi sub-

tartományt minimalizálva és elősegítve az egyenletes szubtartományt a teljes hallgatóközönség 

területén! Hosszú (>60m) lehallgatási terület esetén delay-hangfalak telepítése ajánlott (pl. FOH 

pozíció mögé). Az alkalmazni kívánt PA rendszer típusát és mennyiségét kérjük egyeztetni! A 

subrendszer meghajtását lehetőleg külön mono jel-úton kérjük biztosítani. Amennyiben a 

hangrendszer megkívánja, az első sorok ellátására front-fill hangszóró(ka)t kérünk, ezek 

meghajtása történhet a L&R jelek processzálásával vagy a frontkeverőből érkező külön mono-

jelúttal. A komplett front-rendszer jelkábelezésének biztosítása a technikai szolgáltató feladata, a 

PA rendszer jelforrásai a stage-box.   
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TOVÁBBI HANGTECHNIAI TUDNIVALÓK:  

  

I A produkció, a 150 perces színpadi installálást követően, a zenekar érkezésekor, további 60 

perces hangtechnikai beszerelést igényel, amely magában foglalja a zenekari hangbeállást 

is!   

  

I Kérjük, hogy a front- és monitorrendszerben házi készítésű, rossz minőségű végfokok, 

hangfalak, monitorládák, discotechnikai eszközök, továbbá régi, korszerűtlen eszközök és 

nem üzembiztos rendszertechnikai elemek ne kerüljenek alkalmazásra a zenekar koncertjén!   

  

I Ahogy azt a bevezetőben írtuk, az alap színpadtechnikát szolgáltató cég már meglévő 

igényén felül a produkció hangtechnikai részére stabil, 230V-os hálózati feszültséggel, 

folyamatos, dedikált 16A áramigényű tápellátást kérünk (1f HT aljzaton), megfelelő 

védőföldeléssel (EPH), azaz a mikrofon ne rázzon és a közeli rádióadó se szóljon a gitárerősítőből! 

Helyileg a színpad rendezői bal hátsó sarkába. További 1 aljzat az FOH pozícióba, ld. köv. 

pont.  

  

I Szükséges 2db 2x1m (kb. 80cm magas) szabad asztalfelület, vagy színpadelem, a hangkeverő 

pultok részére a front, illetve a monitor (rendezői baloldal) pozíciókba! Szabadtéri rendezvény 

esetén a keverő állásokba az esővédett sátor biztosítása elvárt! A stage kábel részére fedett 

kábelcsatorna, vagy a közönségtől elzárt kábel-nyomvonal szükséges a színpadtól az FOH 

pozícióig! AZ FOH pozícióban külön 230V-os kiállást kérünk a keverőpultok részére, 1f HT aljzaton.  

  

I Minden esetben kérjük, hogy a zenekar technikai vezetőjével, Papp Zoltánnal (+36 70 866 

0888) telefonon egyeztessen és a használni kívánt eszközparkról informálja, legalább 3 héttel 

a koncert előtt, továbbá kérjük, hogy a hangtechnika részleteit (alkalmazni kívánt eszközök 

pontos típusa, darabszáma, a teljes hangrendszer telepítésével kapcsolatos információk, 
stb.) e-mailben (papp.zoltan@onewayelectronics.hu) megküldeni szíveskedjen!  

  
KÖSZÖNJÜK!  

  

 

   



oldal 8 / 20  

  

 

 

FONTOS INFORMÁCIÓK:  

  
A Péter Szabó Szilvia produkció saját színpadi installációval érkezik, amely kizárólag a 

produkció időtartama alatt üzemelő, a zenekar hátterében elhelyezett fény- és 

látványtechnikai elemeket foglalja magába! A produkciónak természetesen szükségesek 

mindezeken felül, a technikai szolgáltató által biztosítandó alábbi minimális helyi 

fénytechnika! Mindezek megléte a produkció megtartásának feltétele! Amennyiben valamely 

eszköz, vagy feltétel, a technikai szolgáltató általi biztosítása nehézségekbe ütközik, vagy 

lehetetlené válik kérjük, hogy haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a produkció tour 

managerével, a koncertprogram megtarthatósága érdekében!  

  
A produkció része az igényes és látványos színpadi show világítás, ezért a discotechnikai, 

korszerűtlen és kis teljesítményű lámpák (250W), valamint nem üzembiztos eszközök 

használata a műsorban semmilyen körülmények között nem elfogadott!   

  
A technikai szolgáltató cég már meglévő igényén felül a produkció részére stabil, 230V/400V-

os hálózati feszültséggel, folyamatos 3x32A áramigényű tápellátást kérünk (5 pólusú DAF 

aljzaton), megfelelő védőföldeléssel (EPH)!  

  
Kérjük, hogy a fény mindenképp külön, de legalább a hangtechnikától külön betápláláson 

legyen és a színpad után ne kössenek egyéb fogyasztókat (pl.: büfé, légvár, vidámpark, stb.), 

hogy a koncerthez szükséges áramellátás elegendő és stabil legyen!  

  
Minden esetben kérjük, hogy a zenekar fénytechnikusaival, Galyas Gáborral vagy Magony 

Zoltánnal (Galyas Gábor: +36 20 595 5217; Magony Zoltán: +36 20 369 4133) telefonon 

egyeztessen és a használni kívánt eszközparkról informálja, legalább 3 héttel a koncert előtt! 

Továbbá kérjük, hogy a világítástechnika részleteit (alkalmazni kívánt eszközök pontos 

típusa, darabszáma, DMX patch adatok, produkció számára biztosított betáplálás 

mennyisége, típusa, stb.) e-mailben (Galyas Gábor: mikrokapcsolo@gmail.com; Magony Zoltán: 

magonylighting@gmail.com) megküldeni szíveskedjen! Köszönjük!  

 

 

FÉNYTECHNIKAI IGÉNYEK, TÉTELESEN:  

  

I AZ EGYES ESZKÖZ TÍPUSOKKAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK:  

  

WASH robotlámpák:  

  

Minimum 575W fém-halogén fényforrással vagy ezzel egyenlő fényerejű LED 

technológiával szerelt forgófejes robotlámpa.  ZOOM funkció feltétlenül szükséges! 

Lehetőleg elismert európai vagy észak-amerikai gyártó modelljei, vagy ezen eszközök 

tudásának megfelelő távol-keleti gyártmányok. LED fényforrás esetén fényerőben, a 

valóságban is megfelelő és egyenletes megvilágítás képességével rendelkező eszköz, 

minimum RGB színrendszer és 3in1 vagy MULTICHIP technológiával. ZOOM funkció a  
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LED-es eszközök esetében is szükséges (a LED-es technológiák kezdeti termékskáláját 

jelentő külön R, G és B LED-ből álló vagy rossz megvilágítási képességű, pontatlan és 

gyenge minőségű távol-keleti gyártmányok nem elfogadhatók)!  

  
SPOT robotlámpák:  

  

Minimum 575W fém-halogén fényforrással szerelt forgófejes robotlámpa. Lehetőleg 

elismert európai vagy észak-amerikai gyártó modelljei, vagy ezen eszközök tudásának 

valóságban is megfelelő távol-keleti gyártmányok. Lehetőleg CMY színrendszerrel, ZOOM 

és IRIS funkcióval, egyforma gobó készlettel. LED-es technológia alapvetően SPOT 

kategóriában nem elfogadható, kivétel az 800W LED teljesítményt meghaladó robotlámpák 

(pld. G-SPOT)!  

  

BEAM vagy HYBRID robotlámpák:  

  

Minimum 5R / 189 W fém-halogén fényforrással szerelt forgófejes robotlámpa. 

Lehetőleg elismert európai vagy észak-amerikai gyártó modelljei, vagy ezen eszközök 

tudásának valóságban is megfelelő távol-keleti gyártmányok lehetőleg CMY 

színrendszerrel. Hybrid lámpa nem váltja ki a SPOT lámpát.  

  

LED / PAR lámpák:  

  

Lehetőleg LED technológiával szerelt, fényerőben a színpad színes megvilágítására a 

valóságban is alkalmas és egyenletes megvilágítás képességgel rendelkező eszköz, 

minimum RGB színrendszer és 3in1 vagy MULTICHIP technológiával (a LED-es 

technológiák kezdeti termékskáláját jelentő külön R, G és B LED-ekből álló vagy rossz 

megvilágítási képességű, pontatlan és gyenge minőségű távol-keleti gyártmányok nem 

elfogadhatók). Nyitásszög NE legyen nagyobb, mint 24°!  

  
Hagyományos (analóg) lámpatestek esetén 1000W CP 61 / 62 fényforrás. A hagyományos 

lámpákhoz alapszíneknek megfelelő színfóliázást kérünk (legalább RED, GREEN, YELLOW, 

AMBER, BLUE, MAGENTA)!  

  

BLINDER (sokkoló) lámpák:  

  

A színpadvilágítás sokak által kevésbé fontosnak gondolt eszköze, pedig nem csak a 

hatásvilágításban, hanem a közönség biztonsági szempontjai miatt is jelentős fontosságú. 

Ezért kérjük mindenképp gondoskodni róla:  

  

- legalább 6 dimmer csatornán / DMX csatornán;  

- legalább 10 kW teljesítmény, háromezer ember feletti helyszínek esetében legalább 

20 kW-nyi izzónak megfelelő fényerő lehetőleg hagyományos 4 vagy 8 izzós, DWE 

izzóval szerelt tablókkal;  

- COB és HighPower LED-del szerelt eszköz is elfogadható, de annak darabszáma 

mindenképp a fenti elvárt hatásokkal egyenértékű legyen!  
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STROBOSCOPE lámpák:  

  

A produkció által preferált típusok: Hungaroflash Quasar, Martin Atomic 3000 és ezeknek 

esetleg megfelelő más típusok. A stroboscope effektnek DMX rendszerről vezérelhetőnek 

kell lennie!  

  

 FÜSTGÉP, VENTILÁTOR:  

  

A megfelelő látvány eléréséhez mindenképp szükséges berendezések! A füstgépeknek DMX 

rendszeren keresztül mindenképp folyamatosan szabályozhatónak kell lennie!  A folyamatos 

szabályzást kérjük így érteni: a füstmentes és a maximális füst erősség között 

fokozatmentesen állítható, illetve a füstgépnek a koncert alatt folyamatosan füstölésre képes 

állapotban (ismétlődő felfűtési idők nélkül) kell lennie. A megfelelő füstelosztáshoz 

füstgépenként egy talpas ventillátort kérünk biztosítani. Mind a füstgépeket és a hozzájuk 

tartozó ventillátorokat úgy kérjük kábelezni, hogy azokat a színpadon könnyen és gyorsan a 

produkció igényei, illetve az időjáráshoz igazodva át lehessen helyezni („közös T-dugó” amin 

más nincs, megfelelő tartalék kábelhossz, stb.).  

  
  

I AZ ELŐBBI FEJEZET SZERINTI ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉRJÜK A 

PRODUKCIÓNAK MEGFELELŐ SZÍNPAD- ÉS VILÁGÍTÁSI TERV KIVITELEZÉSÉT AZ ALÁBBI 

ELRENDEZÉSBEN:  

  

Front híd - minimum 5m-el a színpad színt felett, a színpad elejétől minimum 1,5m 

távolságra előre, a nézőtér felé:  

  

- minimum 7db egyforma WASH robotlámpa;  

- minimum 4db blinder (sokkoló); -  lehetőleg 8-12db LEDPAR lámpa.  

  

Középső híd / hidak - javasolt és a produkció által preferált a színpadtér felett is világítási 

híd / hidak alkalmazása vagy a színpadfedés tetőszerkezet alkalmas pontjain lámpák 

elhelyezése:  

  

- lehetőleg 4-6db egyforma SPOT robotlámpa;  

- és / vagy lehetőleg 6-8db egyforma BEAM vagy HYBRID robotlámpa; - 

 lehetőleg 4-6db - egyforma WASH robotlámpa; -  lehetőleg 2db egyforma 

stroboscope.  

  

Hátsó híd - minimum 5m-el a színpad hátsó síkja felett:  

  

- lehetőleg  6-8db -  középső  világítási  híd  hiányában  minimum 

 8db  egyforma  SPOT robotlámpa;  

- lehetőleg 6-8db - középső világítási híd hiányában minimum 6db egyforma BEAM 

vagy HYBRID robotlámpa;   

- lehetőleg 4-6db - egyforma WASH robotlámpa; vagy legalább LEDPAR  
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- lehetőleg 2-4db egyforma stroboscope;  

Mivel a produkció saját installációval érkezik és az a hátsó hídra befüggesztett egységet is 

tartalmaz ezért a hátsó híd középső 2,5 méterén kérjük semmilyen „belógatott” eszköz, „létra” 

ne legyen.  Amennyiben a rendezvényen középső LED fal van a hátsó hídra függesztve, a 

produkció installálásának részletei külön egyeztetendő. Ez esetben kérjük mihamarabbi 

visszajelzését!  

Színpad:   

  

- a színpad jobb és bal hátsó sarkában minimum 1-1db összesen 2db egyforma 

füstgép és hozzá 1-1db  

ventilátor;  

- lehetőleg a színpad közepén 1db DMX vezérlésű hazer;  

- Mivel a produkció saját installációval érkezik és az számos „földi” elemet tartalmaz 

(floor set), ezért más színpadi egységet nem kérnénk.  

  

I A SZÍNPADVILÁGÍTÁS KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ALAP TECHNIKAI 

ELVÁRÁSOK:  

  

Minden robotlámpa megfelelően rögzítve, azonos állásban legyen (lehetőleg 

forgásközépponttal vagy kijelzővel az FOH felé)!  

Az egyes lámpa fajtákon (wash, spot, beam…) belül elvárás az AZONOS típusok, modellek 

használata!  

   Valamennyi robotlámpa, dimmer, füstgép, hazer, ventilátor, stroboscope, stb megfelelő 

elektromos hálózattal szerelve, egységenként önállóan patch-elve (címezve). A DMX 

jelrendszer kezdőpontja (pontjai) a színpaddal szemben, a színpadtól ideális távolságra 

elhelyezett technikai állásba (FOH), vagy a színpad rendezői bal hátsó sarkába, DMX 

csatlakozóval kikábelezve. 

  

    PAR lámpák, blinderek esetén feltétlenül szükségesek:  

  

- A lámpatestek kengyelei, a kengyelek rögzítő csavarjai olyan állapotban legyenek, 

hogy a lámpatestek megfelelő pozícionálását lehetővé tegyék, a lámpatestek a pozíció 

állítás után elmozdulni ne tudjanak!  

- A lámpatestek kábelezése is mindenképpen olyan legyen, ami a lámpatest 

pozícionálását lehetővé teszi, azaz NE feszüljenek!  

- Minden lámpa KÜLÖN szabályozható legyen, azaz önálló DMX címmel rendelkezzen! 

Analóg lámpák önálló csatornákon, egyesével!  

- A helyi technikai szolgáltatónak a helyszínen bármikor elérhető olyan létrával kell 

rendelkeznie, amivel a színpadról a hidakra függesztett eszközök elérhetőek!  
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I A SZÍNPADVILÁGÍTÁS KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS PRODUKCIÓS 

FÜGGESZTÉSI IGÉNYEK:  

  

 A produkció saját látványtechnikájának részeként a hátsó hídra vagy előrébb a színpad 

tengelyén max 1,5 méterre kerül felfüggesztésre a mellékeltek szerinti installáció. Ennek 

összes súlya kb.: 200 kg, ami 1,2m fesztávolságon, két pontban terheli a hátsó híd 

szerkezetet.  

Ezen installáció beszerelése és elbontása idejére szükséges lenne a hátsó híd 

(tetőszerkezet) szerelési magasságig történő leengedésére.  

A produkció stábja a szerkezetet 2 függesztési ponttal installálja.  

Amennyiben a hídszerkezet nem leengedhető a produkció biztosítja a felfüggesztéshez 

szükséges 2db emelőmotort. Ezek hídszerkezeten való rögzítéséhez a helyszínen 

alpintechnikai munkára alkalmas helyi technikust kérünk!  

 A fenti központi „X” elemmel együtt, az mögött a produkció saját „ColorWEB” hálóját is 

befüggeszti, melyhez egy 12m hosszú mozgatható hidat kérünk a színpadfedés hátsó hídjára 

a helyi világítás eszközei mögé, vagy az alá. A függesztésre kerülő súly kb. 50kg, azaz a 

tartószerkezet fesztávjának szinte csak önmagát kell elviselnie, a produkció által hozott 

technika eloszló terhelése minimális.  

Amennyiben a színpadfedés szerkezet kialakítása mindennek nem kedvez, vagy a 

rendezvényen telepített hátsó LED fal üzemel, akkor a ColorWEB háló installálására más 

megoldást alkalmazunk, amivel kapcsolatban kérjük haladéktalanul írásban tájékoztassa és 

keresse, a produkció tour managerét és műszaki vezetőit!  

 Ezek az installációk jellegénél fogva „azonnal” nem építhetők és bonthatók. Így ha a 

produkció és annak (a riderben részletezett) építési-előkészítési valamint bontási időtartamai 

között egyéb más program vagy koncert van, akkor azok ideje alatt ezen függesztett 

installációt kikapcsolt állapotban, de már befüggesztett helyzetben minden szereplőnek, 

szervezőnek meg kell tűrnie a színpadképben.  

  

I EGYÉB SZÍNPADI EFFEKTEK:  

  
A produkció pyrotechnikai eszköznek NEM minősülő, de nyílt láng használatával járó, 6 db színpadi 

láng effekt gépet is használ. Ezekkel kapcsolatos valamennyi feltételt és szükségeseket ezen rider 

végén a „VI. LÁTVÁNYTECHNIKA” fejezetben szereplő „minta” engedély alkalomszerű 

tűzveszélyes tevékenység végzésére szöveg tartalmazza. Az abban közöltekkel együtt a helyi 

technikai szolgáltató részéről az alábbiakat kérjük:  

  

az „engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére” dokumentum kibocsájtása 

a rendezvény tűzvédelmi felelős vezetője által;  

a mellékelt színpadrajz szerint elhelyezett lánggépek helyének és közvetlen környezetének 

szabadon tartása;  a színpad teljes szélességében megfelelően stabil és áttörés ellen védett,  

fém kordon telepítése a színpad vonalától minimum 1,8m-re;  
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annak biztosítása, hogy a színpadra, a színpad közelébe a közönség vagy egyéb illetéktelen 

személyek ne kerülhessenek és a színpad megfelelő őriztetése;  

a színpad üzemeltetéséhez egyébként is kötelezően szükséges tűzoltó berendezés/ek 

készenlétben tartása!  

  

I EGYÉB TUDNIVALÓK, ELVÁRÁSOK:  

  

Ahogy azt a rider bevezetőjében is írtuk a produkció által hozott saját installációhoz lehetőleg 

a színpad hátsó oldalának közepén vagy annak rendezői bal sarkában minimum 3x32A 

folyamatos terhelésre képes 3p+N+PE Daf6h csatlakozóval ellátott áramforrás.  

A megrendelő által biztosított fénytechnikához a koncert előtt minimum egy héttel a teljes 

rendszert leíró információkat (eszközök pontos megnevezése és lehetőleg DMX kiosztása) 

valamint DMX patch listát emailben kérjük megküldeni, valamint a helyszínen dolgozó 

fénytechnikai stáb vezetőjéhez személyes kontaktot (telefonszám) kérünk!   

A különböző távol-keleti és „copy” eszközökhöz DMX chart-ot (vagy amennyiben 

rendelkezésre áll, fixture fájlt GrandMA2 fénypulthoz) külön kérés nélkül feltétlenül kérjük 

megküldeni!  

A koncert előtt a produkcióhoz tartozó technikai személyzet megérkezését követően a teljes 

fény (és video) technikát ismerő és kezelni képes, az eszközök elektromos hálózatával 

tisztában levő, az elektromos-ellátó szakszolgálathoz kapcsolattal rendelkező, jó 

felkészültségű, rutinos, kedves és józan vezető technikus és technikus csapat jelenléte és 

közreműködése szükséges. Erre kérjük különös figyelmet fordítani a megrendelő részéről.  

FOH pozícióba (színpad középvonalával szemben, lehetőleg kb. 20m távolságra) 2db, 

2x1m(kb. 80cm magas) szabad asztalfelület vagy színpadelem szükséges, a hangkeverő és 

a fénykeverő pult részére, 230V hálózattal!   

A produkció saját fényvezérlő pulttal és operátorral érkezik. Azonban ez csak a produkció / 

koncert kiszolgálását célozza, így az esetleges egyéb események, kísérő programok idejére 

és egyben „vésztartalék” célzattal a helyi technika részeként is szükséges egy telepített 

fényvezérlő és megfelelő helyi technikus a kezelésére. Ennek elhelyezésére a produkciós 

technikai álláson felül a szükséges helyet biztosítani kell.  

     Amennyiben a színpadon az eseményhez kapcsolódóan központi kivetítő vagy LED fal van 

a háttérben, arra a produkció idejére kreatív anyagot biztosíthatunk, vagy azt kikapcsolt 

állapotban használaton kívül hagyjuk. (a LED fal mérete, az elhelyezkedés és a produkciós 

installáció függvényében) A LED felülettel kapcsolatban a koncert előtt minimum 1 héttel a 

videotechnikához tartozó technikai paramétereket és technikai személyzet elérhetőséget 

kérjük írásban megküldeni produkció menedzsmentje számára.  

 

    A produkció által hozott saját színpadi fénytechnika installációhoz a telepítés kezdetétől a 

bontás befejezéséig a mellékelt színpadrajz szerint szabad területet kérünk a színpadon, ami 

csak a produkció technikai eszközeinek elhelyezésére szolgál!  

 

 A „II. SZÍNPAD” (részletek: 3-5. oldal) című fejezetnél felsoroltak szerint, ha a frontvilágításra 

alkalmas hídnak, vagy tartószerkezetnek a nézők felé mért távolsága, a színpad fronttól 

kisebb, mint 1,5 méter, akkor a művészek megvilágítása nem lehetséges a minimálisan 

elvárható módon! Ezért a technikai egyeztetések folyamán a tour manager, vagy a produkció 

fénytechnikai műszaki vezetője itt nem szereplő kéréseket fogalmazhat meg és a minimális 

fénytechnikai igények kiegészülnek az alábbival:  
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- minimum 1200W fém halogén fényforrással szerelt fejgép, a színpad 

középvonalában az FOH mögött vagy mellett, kezelő személyzettel;  

- a fejgép elhelyezéséhez minimum 1x2m alapterületű, a színpad magasságánál 

legalább 50cm-rel, de inkább 1m-el magasabb emelvény szükséges;   

- a fejgépállás lehetőleg az FOH-val közösen megfelelően körbekordonozva és a 

nézőktől elzárt területen legyen!  

  

    Amennyiben a fénytechnikai minimális eszközparkra vonatkozó feltételek közül az első 

világítási hídra kért robotlámpa feltétel teljesítését a helyi technikai szolgáltató nem tudja 

megoldani, a koncertprogram érdekében a következő szükségmegoldás lehetséges: 8db 

minimum 2kW teljesítményű fresnel spot vagy PC derítő reflektor, terelőlemezekkel, 

lámpánként külön dimmer-csatornákra kötve, DMX dimmerrel, és lehetőleg P.O. (pole 

operated – azaz a színpadról állítható) kivitel, az állításhoz szükséges megfelelő bottal. (pole 

- „peca”). Amennyiben a lámpák nem P.O. kivitelűek a helyi technikus csapatban egy 

alpintechnikával is lámpaállításra alkalmas személy szükséges. Szükséges még a színpad 

frontból történő „színes” megvilágítása is lehetőleg megfelelő darabszámú, RGBW rendszerű 

LED PAR lámpákkal vagy hasonló eszközökkel.  

 

    A produkciós szerződésben rögzített fellépés előtti hangtechnikai beszerelési időben 

(„Soundcheck” koncertkezdés előtt 1 óra időtartam – hangtechnika beszerelés és beállás) és 

a koncert után biztosítani kell a produkció saját installációjának színpadon történő mozgatási 

lehetőségét. Ennek érdekében a színpadon semmilyen olyan akadály, díszlet, kábelezés 

nem lehet, amit a mozgatás idejére nem lehet megszüntetni.  

 

    Amennyiben a le- és felszerelés történhet a színpadon közvetlenül, akkor értelemszerűen a 

következő „előkészítési terület” nem szükséges. Ha nem, akkor a fellépés előtti technikai időn 

felül a színpaddal megegyező szinten, a színpad mellett, jól megközelíthető helyen (tgk. 

rátolatással) minimum 150 perces installációs idő és minimum 6 x 4m alapterületű technika 

előkészítési lehetőség kell. Az előkészítési hely és a színpad között a koncert előtti technikai 

időben a szabad és akadálymentes átjárást biztosítani kell. Az átjárás megvalósítására 

alkalmas egy min. 1m széles, legalább 300kg teherbírású rampa is, ha az előkészítési hely 

nem a színpaddal egybeépített.   

 

Ha a színpadi előkészítő a koncert előtt és / vagy helyén nem biztosítható, akkor az 

alábbilehetőségek vannak:  

- a produkció / koncert előtt, ha lehetséges minimum 2 óra üres színpad (szerelési idő);  

- az aznapi színpadi műsorfolyam kezdete előtt 2 óra felpakolási és szerelési lehetőség 

a színpadon, majd a produkciós szett színpad hátsó 4m mély területén az aznapi 

események alatti tárolása.  

 

    A produkciós technikai eszközök egy max. 12T megengedett össztömegű tehergépkocsival 

érkeznek. Ennek behajtási lehetőségéről (engedély is) megrendelő gondoskodik. A 

tehergépkocsinak a színpadra történő rátolatás lehetősége szükséges. Amennyiben a 

színpad a tehergépkocsival közvetlenül nem megközelíthető a helyi szervezők részéről 

kisegítő pakolószemélyzet szükséges, amiről a helyszíni ismeretek függvényében előre 

egyeztetni kell!  

 

A mellékelt színpadi elrendezési rajzból látható, hogy a színpadi lépcsők elhelyezésére    

legalkalmasabb hely a színpad két oldalán a színpad első felében (az akadálytalan feljárás 

érdekében).  
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Kérjük, hogy a fény- és látványtechnikai paraméterek és kérések valamennyi pontját, a 

fellépő művészek és előadásuk színvonalas megtartásának, továbbá a közönség minél 

igényesebb szórakoztatásának feltételeiként tekinteni! Célunk elsősorban, hogy a közönség, 

a zenészek, a megrendelők és természetesen a helyi és produkció technikai stábja felé egy 

emlékezetes és látványos koncertélményt valósítsunk meg! Ennek érdekében a produkció 

teljes technikai csapata, a koncert előtt, alatt és után is, jó hangulatú, feszültségmentes és 

barátságos együttműködésre törekszik, amihez a technikai riderben közöltek és kért 

elvárások teljesítése nagymértékben hozzájárul! 

 

    Fénytechnikával kapcsolatos kérdések, illetve felmerülő problémák esetén, vagy, ha 

csak további információkra lenne szükségük kérjük, hogy ne késlekedjenek a 

kapcsolatfelvétellel!   

  

KÖSZÖNJÜK!  

  

 
 

 

 

A PRODUKCIÓ SAJÁT INSTALLÁCIÓJA  
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SZÍNPAD ALAPRAJZA  
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SZÍNPAD FRONT  
  

 
KÖSZÖNJÜK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST!  

  

ÜDVÖZLETTEL,  
  

Völgyesi György /tour manager/  

  

Mobil: +36 30 554 9603  

  

E-mail: pszsz.produkcio@gmail.com  

  

 

  
A SZERVEZŐ VÁLLALJA ÉS KIJELENTI, HOGY A PRODUKCIÓ, JELEN TECHNIKAI 

RIDERBEN SZABÁLYOZOTT KÍVÁNALMAINAK ELEGET TESZ!   

  

A FELEK A JELEN TECHNIKAI RIDERT, AMI A SZERZŐDÉS RÉSZE ELOLVASTÁK ÉS MINT 

AKARATUKKAL MINDENBEN MEGEGYEZŐT, SAJÁT KEZŰLEG ÍRJÁK ALÁ!  

   

  
Budapest, ………… év …………………… hó ………… nap  

  
  

 
        Szervező                   Produkció képviselője   
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SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR A PRODUKCIÓ KÉPVISELŐJE EMAILBEN MEGKÜLDI A SZERVEZŐ 
RÉSZÉRE A TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉRŐL SZÓLÓ KÉRELMET, AMELYET A 
SZERVEZŐ EMAILBEN, TOVÁBBÁ A HELYSZÍNEN 2 DB PÉLDÁNYBAN, KITÖLTVE, ALÁÍRVA ÉS 
LEPECSÉTELVE ÁTADJA PRODUKCIÓ TOUR MANAGERE SZÁMÁRA!  

  

 

  

ENGEDÉLY, ALKALOMSZERŰ SZÍNPADI TŰZVESZÉLYES  

TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE  
  
  

Esemény napja:  ……… év …………………………… hó ……… nap   

  

Tűzveszélyes tevékenység kezdete:    

produkciós technika színpadra állítás megkezdése  ……… óra ……… perc   

  

Tűzveszélyes tevékenység vége:   

koncert befejezése  ……… óra ……… perc   

  

Esemény helyszíne: ……………………………………………………………  

  

……………………………………………… – színpad  

  
Tevékenység megnevezése:  

Péter Szabó Szilvia koncerten láng effekt berendezés üzemeltetése a színpadon.  

  
Használatra kerülő eszközök:  

6 db színpadi láng effekt berendezés, áramtalanítási lehetőséggel és DMX vezérléssel.  

  
Eszközök hatóanyaga:  

Lámpaolaj fém tárolótartályban.  

  
Engedély kérelmező megnevezése:  

  

 Cég/név:    

  

 Székhely:    

  

 Adószám:    
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Cégjegyzék szám:  

    

  

Fentiek megbízásából az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben kiadott Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat szerinti TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA BIZONYÍTVÁNNYAL rendelkező személy a 

produkció részéről:  

  

A munkát végző személy megnevezése és bizonyítványa száma:  

  

 Magony Zoltán technikus - FL-57/6/2016  

    

 …………………………  -  ……………  
  

A felhasználás általános tűzvédelmi előírásai:  

  

- az eszközök 5m-es körzetéből a gyúlékony anyagokat el kell távolítani;  

- az eszközök felett 5m-en belül gyúlékony anyag nem lehet;  

- az el nem távolítható gyúlékony anyagokat nedves ponyvával le kell takarni;  

- tűzoltáshoz 1db 6kg-os ABC porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni;  

- a színpad besorolása tűzvédelmi szempontból AK (alacsony kockázat);  

- az üzemeltetés során folyamatos jelenlét szükséges legalább 1 fő technikus, a megnevezett 

érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezők közül;  

- az üzemeltetés ideje alatt helyszíni műszeres felügyelet nem indokolt;  

- az esetlegesen keletkezett tűz esetén a tűzoltóságot és a helyszín tűzvédelmi felelős vezetőjét 

azonnal értesíteni kell;  

- menekülési útvonalakat a színpadi lejáróknál biztosítani kell;  

- üzemeltetési időn kívül és koncert végén az eszközöket azonnal áramtalanítani kell;  

- a koncert vége egyben a tűzveszélyes tevékenyég végzésének befejezése is! A lánggépek 

kialakítása, illetve azoknak az áramtalanítása teljesen kizárja, hogy a telepítési helyről történő 

beszedés után, ún. „tűzfészek” keletkezésére lehetőség legyen!  

  
A tevékenység során az alábbi helyi tűzvédelmi sajátosságokat kell betartani:  

  
………………………………………………………………………………………………...........................

...................  

  

A biztonsági előírások megtartása mellett engedélyt adok a tűzveszélyes tevékenység végzésére.  

  
  

          .....................................................................  

           Engedélyt kiadó aláírása  

                                                                                                  (Létesítményvezető / tűzvédelmi 

felelős vezető)  
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az engedélyben felsorolt előírásokat 

tudomásul vettem, a jogszabályban felsorolt előírásokat betartom, a tevékenység befejezése után 

a tűzveszélyt megszüntetem és azt az engedélyezőnek jelentem.  

  
Budapest, ……… év ……………………… hó ……… nap   

  
  
.....................................................................     

 .....................................................................  

      Kérelmező aláírása          Tevékenységet végző technikus aláírása  

            
FIGYELMEZTETÉS!   

  

A tűzveszélyes tevékenységet csak az engedélyben rögzített előírások végrehajtása és folyamatos 

betartása mellett szabad végezni! Hatósági ellenőrzés esetén az engedélyt fel kell mutatni!  

  
MEGJEGYZÉS!  

  

Amennyiben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy, azt a saját tulajdonában 

lévő létesítményben, épületben, szabad téren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem 

szükséges! Amennyiben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet külső szervezet, vagy 

személy végzi, annak feltételeit a tevékenység helye szerinti, a létesítmény vezetőjével, vagy 

megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi 

előírásokkal köteles azt ezen engedélyben kiegészíteni.  

  

 

  
A tűzveszélyes tevékenység befejezési időpontjának bejelentésére a koncert végét 

tudomásul vettem, a színpadot ellenőriztem és rendben találtam! Lappangó tüzet, illetve 

tűzveszélyt okozó jelenséget nem tapasztaltam!  

  
  
Időpont: ………………………………                             Engedélyező képviseletében: 

…………………………………..   

  
   


