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I. ALTALANOS INFORMACIOK

TISZTELT SZERVEZO!

A RENDEZVENY SZERVEZOJE VALLALJA, HOGY A PRODUKCIO IGENYEINEK ELEGET
TESZ! A TECHNKAI RIDER A SZERZODES SZERVES RESZET KEPEZI ES OSZTJA ANNAK
JOGI SORSAT, iGY KEREM, HOGY FIGYELMESEN OLVASSAK VEGIG A DOKUMENTUM
TELJES TARTALMAT! ANNAK ALAIRASA NELKUL A HOZZA KAPCSOLODO SZERZODES IS
ERVENYTELEN! A TECHNIKAI RIDERT TUDOMASUL VEVE, MINDEN ESETBEN TELEFONOS
VISSZAIGAZOLAST KERUNK A TECHNIKAI SZOLGALTATO RESZEROL AZ ALKALMAZOTT
TECHNIKA ATFOGO ISMERTETESEVEL, VALAMINT A RESZLETES HELYSZINI
EGYEZTETES CELJABOL, A PRODUKCIO MUSZAKI VEZETOI FELE! AMENNYIBEN
BARMELYIK PONT TELJESITESE AKADALYOKBA UTKOZIK, UGY KERJUK, HOGY AZT
AZONNAL JELEZZE A PRODUKCIO TECHNIKAI VEZETOI FELE IRASBAN, VAGY
TELEFONON, HOGY IDOBEN ES KOZOSEN MEGOLDAST TALALJUNK ARRA! A
PRODUKCIO A MUSOR ALATT TUZVESZELYES TEVEKENYSEGET VEGEZ! AZ ERROL
SZOLO KERELEM NYOMTATVANYAT EZEN RIDERBEN A PRODUKCIO KEPVISELOJE
MEGKULDI A SZERVEZO RESZERE, AKINEK KOTELESSEGE EZ UGYBEN ELJARNI ES A
KONCERT IDEJERE A HELYSZIN, VAGY A RENDEZVENY TUZVEDELMI FELELOSEVEL AZ
ENGEDELYEZTETEST INTEZNI (RESZLETEK ES NYOMTATVANY: VI. LATVANYTECHNIKA,
18-20. OLDALAK)!

KEZDES ELOTT A PRODUKCIO, EGY ELORE EGYEZTETETT IDOPONTBAN, VAGY A NAPI
SZINPADI MUSOROK MEGKEZDESE ELOTT, MINDEN ESETBEN MINIMUM 150 PERCES
SZINPADI LATVANY-, FENY-, ILLETVE HANGTECHNIKA INSTALLALAST IGENYEL,
KOZVETLEN A KONCERT ELOTTI 60 PERCES ZENEKARI BEALLASON FELUL!
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HA A SZEVEZ® NEM A LEEGYEZTETETT MODON TELJESIiTI A TECHNIKAI RIDERBEN LEIRT
FELTETELEKET, AZ SZERZODESSZEGES ES JOGI KOVETKEZMENYEKKEL JAR! HA A
TECHNIKAI SZOLGALTATONAK TOVABBI INFORMACIOKRA LENNE SZUKSEGE,
FORDULJON BIZALOMMAL A PRODUKCIO MUSzZAKI VEZETOI FELE, A MEGADOTT
ELERHETOSEGEKEN!

KOSZONETTEL, VOLGYESI GYORGY /TOUR MANAGER/

| A RIDER TARTALMAZZA UGYAN A MUSOR TELJES TECHNIKAI LEIRASAT, DE ENNEK
EGY RESZET A PRODUKCIO BIZTOSITJA (KLEMM CONCERT KFT.) ES SZALLITJA A
KONCERTHELYSZINRE, AMELYEK A KOVETKEZOK:

> 4db szinpadi totem, 3m magas, 1m széles;

> 4db 2x1m-es LED fal;

> 1db kdzponti fluggesztett X" diszletelem, beépitett latvanytechnikaval,
> 12x5m ,ColorWEB” halo; fénykever6 pult;

> szinpadi lang-effekt gépek (nem pirotechnika);

> hangkever6 pult rendszer (front, monitor) — hangkeveré pultok, stage
> box, stage kabel;

> teljes fUlmonitor rendszer;

> mikrofonok, DI-box-ok, mikrofon allvanyok, szinpadi kabelek

| A TECHNIKAI SZOLGALTATO ALTAL BIZTOSITOTT, SZUKSEGES ESZKOZPARK:

» Az installaciohoz szikséges minimum 10x8x1,4m-es szinpadmeéret, minimum 5,5m-es
belmagassaggal, megfelelé6 méretii fedéssel (részletek: Il. SZINPAD, 3-5. oldalak)!

> 2db 2m széles, 2m mély és 80cm magas, illetve 2db 2m széles, 1m mély és 30cm magas
zenészdobogo (részletek: Il. SZINPAD, 3-5. oldalak)!

> PA hangrendszer, 4db monitor hangfal, ebbdl 2db allvanyon (side fill); tartalék hangfal
ajanlott (részletek: Ill. HANGTECHNIKA, 6-7. oldalak)!

> PA hangrendszer (L&R/SUB/FRONT: 2...4 csatorna) és a monitor hangfalak (3 csatorna)
jeleinek kikabelezése

> A stage kabel részére fedett kabelcsatorna és/vagy a kozonségtdl elzart kabel-
nyomvonal a szinpad rendezéi bal hatuljatél az FOH pozicidig!

> Ha van ra mod, 2db, min. CAT5e mindsitési kabel, RJ45 (Ethercon) csatlakozékkal, a
fent emlitett kabelcsatornaba behuzva, mindkét végén kb. 5m rahagyassal (1 hang + 1
fénytechnika)!

> Alap fénytechnikai sziikségletek (részletek: IV. FENYTECHNIKA, 8-15. oldalak)!

> FOH poziciéba (szinpad k6zépvonalaval szemben, lehetéleg kb. 20m tavolsagra) 2db, 2x1m
(kb. 80cm magas) szabad asztalfelllet vagy szinpadelem, a hangkeverd és a fénykeveré pult
részére!
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> Szabadtéri rendezvény esetén az FOH pozicibba megfelel6 méretl, legalabb 4x5m,
minimum 2,5m magas esévédett sator biztositasa szikséges, oldaltakarassal, amely az
er@s szél és vihar esetén is biztonsaggal megvédi a technikai eszkdzparkot az es6tdl és a
kozvetlen t4z6 napsutéstdl egyarant!

> Afront-, illetve a monitorkever6 allasokat kérjuk ugy korbekordonozni, hogy a kozonség eldl
biztonsagban elzart legyen és a technikusok zavartalanul tudjak végezni a munkajukat!

> A produkcio biztositja a sajat monitor kever6pultot, melynek lehetéleg a szinpad rendezéi
bal oldalan kérink legalabb 3x2m helyet szolgaltatni, 2x1m (kb. 80cm magas) szabad
asztalfelllettel vagy szinpadelemmel, j6 ralatassal a szinpadra! Szabadtéri rendezvény
esetén ide is megfelel6 méretl, esévédett satrat kérink!

> A produkcié sajat technikai eszk6zei szamara kériink biztositani, a rendezvény egyéb
fogyasztoéitol (langossutd, vidampark, légvar, stb.) fuggetlen, 20m-nél nem messzebb,
stabil 230V/400V-os halézati fesziiltséggel, folyamatos 3x32A aramigényii tapellatast
(5 polusu DAF aljzaton), megfelel6 védéfoldeléssel (EPH), az alap hang-, fény- és
szinpadtechnikat szolgaltatdk mar meglévé igényén felil! Kérink tovabba 2db 1f
230V/16A kiallast (HT), egyet a szinpad bal hatsé részébe, a dob dobogé mellé a
szinpadi hangszerek szamara és egyet az FOH pozicioba a fény és hang-keverépultok
szamara.

II. SZINPAD

SZiNI’AIII IGENYEK, TETELESEN:

| A szinpadnak stabil, modern szabvanyoknak megfelel6, egységes elemekbdl épitett, tokéletesen
egyenletes fellletl vagy mianyaggal boritott (grabd - a szinpad padléjaban 1évd rések, kisebb
egyenetlenségek atfedésére szolgal), egymashoz hézag nélkiil illeszkedé elemekbdl kell, hogy
alljon!

| A f6 szinpad MINIMUM 1,4m magas, 10 x 8m méretii (a_produkcid altal elvart és idedlis
szinpadméret 12 x 10m) legyen a szinpadnal nagyobb megfelelé6 méretii fedéssel (lasd
lejjebb), szinpadszintt6l legalabb 5,5m belmagassaggal. Ezek az installacidhoz sziikséges
minimum szinpad- és fedésméretek! Ennél kisebb méretek esetén a produkcié nem
lebonyolithato!

| Fekete hattér takaras biztositasa szilkséges, reklamok, plakatok és promoéciés anyagok
feltlintetése nélkiil, mivel azok jelenléte Osszeférhetetlen a produkcié szinpad- és
latvanyképével! Javasoljuk, hogy azokat mashol helyezzék el, még a rendezvény
beépitésekor, vagy a Péter Szabd Szilvia koncert idejére tavolitsak, vagy fekete fuggonnyel
takarjak el!

| A szinpad két oldalara stabil, a szinpadhoz rogzitett, biztonsagi fénnyel ellatott Iépcsét
kérunk!
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| A zenekari dobogodrendszer elemeire ugyan azon alapveté miiszaki kovetelmények igazak,
mint a f6 szinpadra. A zenekari dobogoérendszer részei:

- dob < 2m széles, 2m mély, 0,8m magas (2db szinpadelem);

- utés hangszerek < 2m széles, 2m mély, 0,8m magas (2db szinpadelem);

- billentyi « 2 m széles, 1m mély, 0,3m magas (1db szinpadelem);

- hegedii és népi hangszerek - 2m széles, Tm mély, 0,3m magas (1db szinpadelem).

A zenekari dobogérendszer méreteit kérjuk pontosan betartani! Fa emelvények nem
elfogadhaték! A zenekari dobogoérendszer alaprajza a rider végén talalhato.

| FEDES: Szabadtéri eseményeken, az esetleges esds iddjaras végett a szinpadnak megfelelé
fedéssel kell rendelkeznie, ami az oldalrél és hatulrdl jovo széljaras esetén is megfelel6 es6
elleni védelmet biztosit! A szinpadfedésnek gyari minéséglinek, bevizsgalt és megfelel6é
engedélyekkel rendelkezd, a rajta elhelyezett technikai eszk6zokhoz megfeleléen méretezett,
a helyszini adottsagoknak és az idéjarasi kovetelményeknek megfeleld allékonysagunak kell
lennie!

Ha a szinpadfedés oldaliranyokban és hatrafelé legalabb 1-1 méterrel nem nagyobb, mint maga a
szinpad, akkor az oldals6 esévédelem és a rascher halo, vagy eséveédd fliggony (fekete szind) elvart
(hatso6 oldalon mindenképp)! Ha a szinpadfedés a kézonség iranyaba nem nagyobb legalabb 1,5
méterrel mint a szinpad, akkor a megfelel§ vilagitasi poziciok az eléaddk szempontjabol nem
biztosithatdk, ezért kérjuk a megfelel6 szinpadfedés kivalasztasat! Ha a 1,5 méteres tavolsag nem
biztosithatd, akkor ennek el6zetes jelzését Magony Zoltan felé mindenképp kérjuk! llyen esetekben
a produkcid megkovetelheti a megfelel6 teljesitményl és megfelelé pozicibban (tavolsag,
emelvény) telepithetd fejgép biztositasat (részletek: IV. FENYTECHNIKA, Egyéb tudnivalok,
elvarasok: 13-15. oldal)!

| A technikai stab érkezésekor kérjiik, hogy a szinpadra kért dobogdok mar 6sszeszerelve és
a_szinpadképnek megfeleld, kb. poziciokba legyenek elhelyezve. Ezen kivll a szinpadot
teljesen uresen kérjlk, hangfalak, konténerek, kabelek, allvanyok, dekoracidk és egyéb szinpadi
kiegésziték nélkul! Kérjik, hogy a monitorkeverd, az er8siték, a dimmerek, rack-ek, illetve az alap
szinpadtechnikai eszk6z6k se a szinpadon legyenek elhelyezve!

| A kbozonség és a szinpad kozé elvalasztd kordon sziikséges, a produkcié zavartalan
lebonyolitasanak érdekében!

| Kezdés el6tt a produkcio, a szervezdvel egy eldre egyeztetett idépontban, vagy a szinpadi
miisorok megkezdése el6tt, minden esetben minimum 150 perces szinpadi latvany-, fény-,
illetve hangtechnikai installalast igényel! Az épitést kovetéen a zenekar teljes
hangszerparkja és a produkcidhoz tartozé installacié (dobogok, fénytechnika, latvanyelemek,
diszlet, stb.) a szinpadon kell, hogy maradjanak!

Amennyiben tobb eléadé is fellép ugyanazon a szinpadon, a szervez6é és a technikai
szolgaltaté feleléssége, hogy mindenki kényelmesen elférhessen és legyen elegendé hely az
osszes fellépo felszerelésének a részére! Az installacié pontos méreteivel és a szinpadon
valé elhelyezkedésével kapcsolatban barmi kérdése felmeriil, vagy tovabbi informaciokra
van szuksége, keresse bizalommal Galyas Gabort vagy Magony Zoltant!
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IIT. HANGTECHNIKA

Hanerechnixn IGENYEK, TETELESEN:

A PRODUKCIO RESZBEN SAJAT, RESZBEN A TEHNIKAI SZOLGALTATO ALTAL
BIZTOSITOTT HANGTECHNIKAI ESZKOZOKET HASZNALJA ES ALKALMAZZA A KONCERT
IDEJE ALATT, AMELYEK TETELESEN A KOVETEZOK:

| FRONT HANGKEVERO PULT (PRODUKCIO BIZTOSITJA)

| MIKROFONOK (+ALLVANYOK +KABELEK), DI-BOXOK, HALOZATI HOSSZABBITOK
(PRODUKCIO BIZTOSITJA)

| MONITORRENDSZER (PRODUKCIO + TECHNIKAI SZOLGALTATO BIZTOSITJA):

-PRODUKCIO RESZEROL:

Minden esetben sajat monitorkeverdssel és az altalunk biztositott hangkever6 pulttal érkeziunk a
koncerthelyszinre és biztositjuk a teljes fulmonitor rendszert a zenekar részére (10 ut
monitorrendszer - ebbél 8 ut filmonitor)!

-TECHNIKAI SZOLGALTATO RESZEROL:

A 2db labmonitort és a 2db allvanyra helyezett side fill monitort a technikai szolgaltato
biztositja a produkcié részére! (Tartalék hangfal ajanlott.) A 2db labmonitor 6sszeflizhet6, egy
jelet kapnak. A monitorladak egyesével minimum Leg=100dBaghoury (120dBapeak) @ 1m
hangnyomasszint leadasara legyenek képesek 50Hz-16kHz frekvenciatartomanyban, azaz
alkalmasak legyenek intenziv, j6 minéségl labdob- és basszusgitar hang atvitelére is (minimum
400-500W folyamatos zenei teljesitmény, 12-15" hangszoéré + 1-2” driver)! Preferalt markak: Martin
Audio, L’Acoustics, Nexo, Meyer Sound (a tipust kérjlik egyeztetni). Passziv monitorladak esetén
a hozzajuk tartozo erésiték és a hangfalkabelek illetve aktiv Iadak esetén a jelkabelezés biztositasa
a technikai szolgaltaté feladata, a monitorladak jelforrasai a monitorkeveré pult.

| FRONT (PA) HANGRENDSZER (TECHNIKAI SZOLGALTATO BIZTOSITJA):

A frontrendszer minimum 3 utas legyen, fuggesztett rendszer (line-array v. point-source) ajanlott, a
telies hallgatokézonség terlletén egyenletes frekvenciamenettel (30Hz-16kHz), torzitAsmentesen
biztositson minimum Leq=100dBahour) (120dBapeak)) @ 1m hangnyomast! A sub-mély sugarzék
lehetbleg kardioid lesugarzassal, vagy ,end fire” elhelyezéssel legyenek telepitve, a szinpadi sub-
tartomanyt minimalizalva és el6segitve az egyenletes szubtartomanyt a teljes hallgatok6zonség
terlletén! Hosszu (>60m) lehallgatasi terulet esetén delay-hangfalak telepitése ajanlott (pl. FOH
pozicié mogé). Az alkalmazni kivant PA rendszer tipusat és mennyiségét kérjluk egyeztetni! A
subrendszer meghajtasat lehet6leg kulon mono jel-uton kérjuk biztositani. Amennyiben a
hangrendszer megkivanja, az elsé sorok ellatasara front-fill hangszord(ka)t kérunk, ezek
meghajtasa torténhet a L&R jelek processzalasaval vagy a frontkever6bdl érkezé kilén mono-
jeluattal. A komplett front-rendszer jelkabelezésének biztositasa a technikai szolgaltato feladata, a
PA rendszer jelforrasai a stage-box.
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TovABBI HANGTECHNIAI TUDNIVALOK:

| A produkcio, a 150 perces szinpadi installalast kovetéen, a zenekar érkezésekor, tovabbi 60
perces hangtechnikai beszerelést igényel, amely magaban foglalja a zenekari hangbeallast
is!

| Kérjiik, hogy a front- és monitorrendszerben hazi készitésii, rossz minéségli végfokok,
hangfalak, monitorladak, discotechnikai eszk6zok, tovabba régi, korszeriitlen eszk6zok és
nem lizembiztos rendszertechnikai elemek ne keriiljenek alkalmazasra a zenekar koncertjén!

| Ahogy azt a bevezetében irtuk, az alap szinpadtechnikat szolgaltaté cég mar meglévo
igényén feluil a produkcié hangtechnikai részére stabil, 230V-os halézati feszultséggel,
folyamatos, dedikalt 16A aramigényii tapellatast kérunk (1f HT aljzaton), megfelel6
védofoldeléssel (EPH), azaz a mikrofon ne razzon és a kozeli radidadé se szoéljon a gitarerésitébol!
Helyileg a szinpad rendez6i bal hatsé sarkaba. Tovabbi 1 aljzat az FOH pozicidba, Id. kov.
pont.

| Sziikséges 2db 2x1m (kb. 80cm magas) szabad asztalfeliilet, vagy szinpadelem, a hangkeveré
pultok részére a front, illetve a monitor (rendezéi baloldal) pozicidkba! Szabadtéri rendezvény
esetén a keverd allasokba az esdvédett sator biztositasa elvart! A stage kabel részére fedett
kabelcsatorna, vagy a kozonségtél elzart kabel-nyomvonal szikséges a szinpadtdl az FOH
pozicioig! AZ FOH poziciéban kiulon 230V-os kiallast kérlink a keverdpultok részere, 1f HT aljzaton.

| Minden esetben kérjiik, hogy a zenekar technikai vezet6jével, Papp Zoltannal (+36 70 866
0888) telefonon egyeztessen és a hasznalni kivant eszkézparkrol informalja, legalabb 3 héttel
a koncert el6tt, tovabba kérjuk, hogy a hangtechnika részleteit (alkalmazni kivant eszk6zok
pontos tipusa, darabszama, a teljes hangrendszer telepitésével kapcsolatos informaciok,
stb.) e-mailben (papp.zoltan@onewayelectronics.hu) megkildeni sziveskedjen!

KOSZONJUK!

oldal 7/ 20



IV. FENYTECHNIKA

Fontos INFoRMACIOK:

A Péter Szabé Szilvia produkcié sajat szinpadi installaciéval érkezik, amely kizardlag a
produkcié idotartama alatt Ulzemelé, a zenekar hatterében elhelyezett fény- és
latvanytechnikai elemeket foglalja magaba! A produkcionak természetesen sziikségesek
mindezeken felil, a technikai szolgaltaté altal biztositandé alabbi minimalis helyi
fénytechnika! Mindezek megléte a produkcié megtartasanak feltétele! Amennyiben valamely
eszkoz, vagy feltétel, a technikai szolgaltatd altali biztositasa nehézségekbe litkozik, vagy
lehetetlené valik kérjuk, hogy haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a produkcié tour
managerével, a koncertprogram megtarthatésaga érdekében!

A produkcié része az igényes és latvanyos szinpadi show vilagitas, ezért a discotechnikai,
korszeriitlen és kis teljesitményli lampak (250W), valamint nem uUzembiztos eszkdzdk
hasznalata a miisorban semmilyen korilmények k6zott nem elfogadott!

A technikai szolgaltaté cég mar meglévé igényén feliil a produkcio részére stabil, 230V/400V-
os halézati fesziiltséggel, folyamatos 3x32A aramigényi tapellatast kériink (5 pélusu DAF
aljzaton), megfelel6 védoéfoldeléssel (EPH)!

Kérjuk, hogy a fény mindenképp kiilon, de legalabb a hangtechnikatél kilon betaplalason
legyen és a szinpad utan ne kossenek egyéb fogyasztokat (pl.: bufé, légvar, vidampark, stb.),
hogy a koncerthez sziikséges aramellatas elegendoé és stabil legyen!

Minden esetben kérjik, hogy a zenekar fénytechnikusaival, Galyas Gaborral vagy Magony
Zoltannal (Galyas Gabor: +36 20 595 5217; Magony Zoltan: +36 20 369 4133) telefonon
egyeztessen és a hasznalni kivant eszkézparkrol informalja, legalabb 3 héttel a koncert el6tt!
Tovabba kérjuk, hogy a vilagitastechnika részleteit (alkalmazni kivant eszk6zok pontos
tipusa, darabszama, DMX patch adatok, produkcié szamara biztositott betaplalas
mennyisége, tipusa, stb.) e-mailben (Galyas Gabor: mikrokapcsolo@gmail.com; Magony Zoltan:
magonylighting@gmail.com) megkuldeni sziveskedjen! Koszonjiik!

FéNvTECHNIKAI IGENVEK, TETELESEN:

| AZ EGYES ESZKOZ TIiPUSOKKAL KAPCSOLATOS ALTALANOS ELVARASOK:

> WASH robotlampak:

Minimum 575W fém-halogén fényforrassal vagy ezzel egyenlé fényereji LED
technolégiaval szerelt forgofejes robotlampa. ZOOM funkcié feltétlenll szikséges!
Lehetbleg elismert europai vagy észak-amerikai gyartd modelljei, vagy ezen eszkozok
tudasanak megfelel6 tavol-keleti gyartmanyok. LED fényforras esetén fényerében, a
valésagban is megfelel6 és egyenletes megvilagitas képességével rendelkezdé eszkdoz,
minimum RGB szinrendszer és 3in1 vagy MULTICHIP technolégiaval. ZOOM funkcio a
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LED-es eszkdzdk esetében is szikséges (a LED-es technologidk kezdeti termékskalajat
jelenté kulon R, G és B LED-bél all6 vagy rossz megvilagitasi képességu, pontatlan és
gyenge mindségl tavol-keleti gyartmanyok nem elfogadhatok)!

SPOT robotlampak:

Minimum 575W fém-halogén fényforrassal szerelt forgéfejes robotlampa. Lehetbleg
elismert eurdpai vagy észak-amerikai gyartd modelljei, vagy ezen eszkozok tudasanak
valésagban is megfeleld tavol-keleti gyartmanyok. Lehetéleg CMY szinrendszerrel, ZOOM
és IRIS funkcioval, egyforma gobd készlettel. LED-es technolégia alapvetéen SPOT
kategoéridban nem elfogadhato, kivétel az 800W LED teljesitményt meghaladé robotlampak
(pld. G-SPOT)!

BEAM vagy HYBRID robotlampak:

Minimum 5R / 189 W fém-halogén fényforrassal szerelt forgéfejes robotlampa.
Lehetbleg elismert europai vagy észak-amerikai gyartd modelljei, vagy ezen eszkozok
tudasanak valésdagban is megfelel6 tavol-keleti gyartmanyok lehetéleg CMY
szinrendszerrel. Hybrid lampa nem valtja ki a SPOT lampat.

LED / PAR lampak:

Lehetbleg LED technolégiaval szerelt, fényer6ben a szinpad szines megvilagitasara a
valésagban is alkalmas és egyenletes megvilagitas képességgel rendelkezd eszkdz,
minimum RGB szinrendszer és 3in1 vagy MULTICHIP technoldgiaval (a LED-es
technolégiak kezdeti termékskalajat jelentd kulon R, G és B LED-ekbél allé vagy rossz
megvilagitasi képességl, pontatlan és gyenge mindségl tavol-keleti gyartmanyok nem
elfogadhatok). Nyitasszog NE legyen nagyobb, mint 24°!

Hagyomanyos (analdég) lampatestek esetén 1000W CP 61 / 62 fényforras. A hagyomanyos
lampakhoz alapszineknek megfelel6 szinfoliazast kérunk (legalabb RED, GREEN, YELLOW,
AMBER, BLUE, MAGENTA)!

BLINDER (sokkold) lampak:

A szinpadvilagitas sokak altal kevésbé fontosnak gondolt eszkdze, pedig nem csak a
hatasvilagitasban, hanem a kdzdnség biztonsagi szempontjai miatt is jelentés fontossagu.
Ezért kérjuk mindenképp gondoskodni rola:

- legalabb 6 dimmer csatornan / DMX csatornan;

- legaldbb 10 kW teljesitmény, haromezer ember feletti helyszinek esetében legalabb
20 kW-nyi izzénak megfelel6 fényerd lehetbleg hagyomanyos 4 vagy 8 izzés, DWE
izzdval szerelt tablokkal;

- COB és HighPower LED-del szerelt eszkdz is elfogadhatd, de annak darabszama
mindenképp a fenti elvart hatasokkal egyenértéki legyen!
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STROBOSCOPE lampak:

A produkci6 altal preferalt tipusok: Hungaroflash Quasar, Martin Atomic 3000 és ezeknek
esetleg megfelel6 mas tipusok. A stroboscope effekinek DMX rendszerrdl vezérelhetének
kell lennie!

FUSTGEP, VENTILATOR:

A megfelel6 latvany eléréséhez mindenképp szlikséges berendezések! A flistgépeknek DMX
rendszeren keresztll mindenképp folyamatosan szabalyozhatonak kell lennie! A folyamatos
Szabalyzast kérjik iqy érteni: a flstmentes és a maximalis flst erdsség kozott
fokozatmentesen allithatd, illetve a fistgépnek a koncert alatt folyamatosan flstélésre képes
allapotban (ismétlédé felfitési idék nélkal) kell lennie. A megfelelé flstelosztashoz
fustgépenként egy talpas ventillatort kériink biztositani. Mind a fustgépeket és a hozzajuk
tartozo ventillatorokat ugy kérjuk kabelezni, hogy azokat a szinpadon kdnnyen és gyorsan a
produkcio igényei, illetve az id6jarashoz igazodva at lehessen helyezni (,k6zds T-dugd” amin
mas nincs, megfeleld tartalék kabelhossz, stb.).

| AZ ELOBBI FEJEZET SZERINTI ESZKOZOK FELHASZNALASAVAL KERJUK A

PRODUKCIONAK MEGFELELO SZINPAD- ES VILAGITASI TERV KIVITELEZESET AZ ALABBI
ELRENDEZESBEN:

Front hid - minimum 5m-el a szinpad szint felett, a szinpad elejétél minimum 1,5m
tavolsagra el6re, a nézétér felé:

- minimum 7db egyforma WASH robotlampa;
- minimum 4db blinder (sokkold); - lehetéleg 8-12db LEDPAR lampa.

Ko6zépsd hid / hidak - javasolt és a produkcio altal preferalt a szinpadtér felett is vilagitasi
hid / hidak alkalmazasa vagy a szinpadfedés tetészerkezet alkalmas pontjain lampak
elhelyezése:

- lehetdéleg 4-6db eqyforma SPOT robotlampa;
- és | vagy lehetéleg 6-8db egyforma BEAM vagy HYBRID robotlampa; -
lehetbleg 4-6db - eqgyforma WASH robotlampa; - lehetéleg 2db egyforma
stroboscope.

Hatsé hid - minimum 5m-el a szinpad hatsé sikja felett:

- lehetbleg 6-8db - kozéps6 vilagitasi hid  hianyaban minimum
8db egyforma SPOT robotlampa;

- lehetdleg 6-8db - kdzépsd vilagitasi hid hianyaban minimum 6db egyforma BEAM
vagy HYBRID robotlampa;

- lehetbleg 4-6db - egyforma WASH robotlampa; vagy legalabb LEDPAR
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- lehetéleg 2-4db egyforma stroboscope;

Mivel a produkcid sajat installacioval érkezik és az a hatsé hidra befuggesztett egységet is
tartalmaz ezért a hatsé hid kdzépsé 2,5 méterén kérjuk semmilyen ,belégatott” eszkoz, ,létra”
ne legyen. Amennyiben a rendezvényen k6zépsd LED fal van a hatso hidra fiUggesztve, a
produkcio installalasanak részletei kulon egyeztetend6. Ez esetben kérjuk mihamarabbi
visszajelzését!

Szinpad:

- a szinpad jobb és bal hats6 sarkaban minimum 1-1db dsszesen 2db egyforma
fustgép és hozza 1-1db
ventilator;

- lehetdleg a szinpad kdzepén 1db DMX vezérlési hazer;

- Mivel a produkcio sajat installacioval érkezik és az szamos ,foldi” elemet tartalmaz
(floor set), ezért mas szinpadi egységet nem kérnénk.

A SZINPADVILAGITAS KIALAKITASAVAL KAPCSOLATOS ALAP TECHNIKAI

ELVARASOK:

>

>

Minden robotlampa megfeleléen rogzitve, azonos allasban legyen (lehetéleg
forgaskdzépponttal vagy kijelzével az FOH felé)!

Az egyes lampa fajtakon (wash, spot, beam...) belul elvaras az AZONOS tipusok, modellek
hasznalata!

Valamennyi robotlampa, dimmer, flUstgép, hazer, ventilator, stroboscope, stb megfeleld
elektromos haldzattal szerelve, egységenként onalléan patch-elve (cimezve). A DMX
jelrendszer kezddpontja (pontjai) a szinpaddal szemben, a szinpadtdl idealis tavolsagra
elhelyezett technikai allasba (FOH), vagy a szinpad rendezdi bal hatsé sarkdba, DMX
csatlakozéval kikabelezve.

PAR lampak, blinderek esetén feltétlenul szikségesek:

A lampatestek kengyelei, a kengyelek rogzité csavarjai olyan allapotban legyenek,

hogy a lampatestek megfelel6 pozicionalasat lehetévé tegyék, a lampatestek a pozicio

allitds utan elmozdulni ne tudjanak!

- A lampatestek kabelezése is mindenképpen olyan legyen, ami a lampatest
pozicionalasat lehetévé teszi, azaz NE feszuljenek!

- Minden lampa KULON szabalyozhato legyen, azaz 6nall6 DMX cimmel rendelkezzen!
Analog lampak 6nallo csatornakon, egyesével!

- A helyi technikai szolgaltatonak a helyszinen barmikor elérheté olyan Iétraval kell

rendelkeznie, amivel a szinpadrdl a hidakra fliggesztett eszk6zok elérhetbek!
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| A SZINPADVILAGITAS KIALAKITASAVAL KAPCSOLATOS PRODUKCIOS
FUGGESZTESI IGENYEK:

» A produkcid sajat latvanytechnikajanak részeként a hats6 hidra vagy elérébb a szinpad

tengelyén max 1,5 méterre kerul felfuggesztésre a mellékeltek szerinti installacié. Ennek
Osszes sulya kb.: 200 kg, ami 1,2m fesztavolsagon, két pontban terheli a hats6é hid
szerkezetet.

» Ezen installacid beszerelése és elbontasa idejére szukséges lenne a hatsé hid
(tetészerkezet) szerelési magassagig torténd leengedésére.

» A produkcio stabja a szerkezetet 2 fliggesztési ponttal installalja.

> Amennyiben a hidszerkezet nem leengedhet6 a produkcié biztositja a felfiggesztéshez
szukséges 2db emelémotort. Ezek hidszerkezeten valé rogzitéséhez a helyszinen
alpintechnikai munkara alkalmas helyi technikust kértnk!

» A fenti kdzponti X" elemmel egyutt, az mogott a produkcid sajat ,ColorWEB” halojat is

befliggeszti, melyhez egy 12m hosszu mozgathaté hidat kérlink a szinpadfedés hatsé hidjara
a helyi vilagitas eszkdzei moge, vagy az ala. A fuggesztésre keruld suly kb. 50kg, azaz a
tartoszerkezet fesztavjanak szinte csak énmagat kell elviselnie, a produkcio altal hozott
technika eloszlo terhelése minimalis.

> Amennyiben a szinpadfedés szerkezet kialakitdsa mindennek nem kedvez, vagy a

rendezvényen telepitett hatsé LED fal Uzemel, akkor a ColorWWEB halo installalasara mas
megoldast alkalmazunk, amivel kapcsolatban keérjuk haladéktalanul irasban tajékoztassa és
keresse, a produkcio tour managerét és midszaki vezetdit!

» Ezek az installaciok jellegénél fogva ,azonnal” nem épitheték és bonthatdk. igy ha a

produkcio és annak (a riderben részletezett) épitési-el6készitési valamint bontasi idétartamai
kozott egyéb mas program vagy koncert van, akkor azok ideje alatt ezen fluggesztett
installaciét kikapcsolt allapotban, de mar befuggesztett helyzetben minden szereplének,
szervez6nek meg kell tlrnie a szinpadképben.

| EGYEB SZINPADI EFFEKTEK:

A produkcio pyrotechnikai eszkdznek NEM minésuld, de nyilt lang hasznalataval jard, 6 db szinpadi
lang effekt gépet is hasznal. Ezekkel kapcsolatos valamennyi feltételt és szlikségeseket ezen rider
végén a ,VI. LATVANYTECHNIKA” fejezetben szerepld ,minta” engedély alkalomszerii
tiizveszélyes tevékenység végzésére szoveg tartalmazza. Az abban kdzoltekkel egyltt a helyi
technikai szolgaltatd részerél az alabbiakat keérjuk:

> az ,engedély alkalomszerti tiizveszélyes tevékenység végzésére” dokumentum kibocsajtasa
a rendezvény tlizvédelmi felels vezetdje altal;

> a mellékelt szinpadrajz szerint elhelyezett langgépek helyének és kozvetlen kornyezetének
» Szabadon tartasa; a szinpad teljes szélességében megfelel6en stabil és attorés ellen védett,
fém kordon telepitése a szinpad vonalatol minimum 1,8m-re;
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annak biztositasa, hogy a szinpadra, a szinpad kdzelébe a k6zonség vagy egyéb illetéktelen
személyek ne kerllhessenek és a szinpad megfelel6 Oriztetése;

>

> a szinpad Uzemeltetéséhez egyébként is kotelezéen szikséges tlzoltd berendezés/ek
készenlétben tartasal

| EGYEB TUDNIVALOK, ELVARASOK:

> Ahogy azt a rider bevezetdjében is irtuk a produkcio altal hozott sajat installaciohoz lehetbleg
a szinpad hatso oldalanak kdzepén vagy annak rendezdi bal sarkaban minimum 3x32A
folyamatos terhelésre képes 3p+N+PE Daf6oh csatlakozoval ellatott aramforras.

> A megrendel6 altal biztositott fénytechnikahoz a koncert el6tt minimum egy héttel a teljes
rendszert leird informaciokat (eszk6zok pontos megnevezése és lehetbleg DMX kiosztasa)
valamint DMX patch listat emailben kérjiik megkiildeni, valamint a helyszinen dolgozd6
fénytechnikai stab vezet6jéhez személyes kontaktot (telefonszam) kértnk!

> A Kkulonbozb tavol-keleti és ,copy” eszkozokhoz DMX chart-ot (vagy amennyiben
rendelkezésre all, fixture fajlt GrandMA2 fénypulthoz) kilén kérés nélkll feltétlendl kérjik
megkuldeni!

A koncert el6tt a produkciohoz tartozo technikai személyzet megérkezését kdvetben a teljes
fény (és video) technikat ismer6 és kezelni képes, az eszkdzok elektromos halézataval
tisztdban levd, az elektromos-ellatd szakszolgalathoz kapcsolattal rendelkez6, jo
felkészlltségl, rutinos, kedves és jozan vezetd technikus és technikus csapat jelenléte és
kézremikodése szikséges. Erre kérjuk kulonds figyelmet forditani a megrendeld részérdl.

> FOH poziciéba (szinpad kodzépvonalaval szemben, lehetéleg kb. 20m tavolsagra) 2db,
2x1m(kb. 80cm magas) szabad asztalfelllet vagy szinpadelem szikséges, a hangkeveré és
a fénykever6 pult részére, 230V haldzattal!

> A produkcio sajat fényvezérl$ pulttal és operatorral érkezik. Azonban ez csak a produkcié /
koncert kiszolgalasat célozza, igy az esetleges egyéb események, kiséré programok idejére
eés egyben ,vésztartalék” célzattal a helyi technika részeként is szlikséges egy telepitett
fényvezeérld és megfelel6 helyi technikus a kezelésére. Ennek elhelyezésére a produkcios
technikai allason fellil a szikséges helyet biztositani kell.

> Amennyiben a szinpadon az eseményhez kapcsoldéddan kdzponti kivetitd vagy LED fal van
a hattérben, arra a produkcio idejére kreativ anyagot biztosithatunk, vagy azt kikapcsolt
allapotban hasznalaton kivul hagyjuk. (a LED fal mérete, az elhelyezkedés és a produkcids
installacio fuggvényében) A LED felulettel kapcsolatban a koncert el6tt minimum 1 héttel a
videotechnikahoz tartoz6 technikai paramétereket és technikai személyzet elérhetéséget
kérjuk irasban megkuldeni produkcié menedzsmentje szamara.

> A produkcié altal hozott sajat szinpadi fénytechnika installaciohoz a telepités kezdetétél a
bontas befejezéséig a mellékelt szinpadrajz szerint szabad tertiletet kérlink a szinpadon, ami
csak a produkcio technikai eszkbzeinek elhelyezésére szolgal!

> AL Il. SZINPAD’ (részletek: 3-5. oldal) cim(i fejezetnél felsoroltak szerint, ha a frontvilagitasra
alkalmas hidnak, vagy tartészerkezetnek a nézdk felé mért tavolsaga, a szinpad fronttdl
kisebb, mint 1,5 méter, akkor a miivészek megvilagitasa nem lehetséges a minimalisan
elvarhaté modon! Ezért a technikai egyeztetések folyaman a tour manager, vagy a produkcio
fénytechnikai miszaki vezetdje itt nem szerepld kéréseket fogalmazhat meg és a minimalis
fénytechnikai igények kiegészllnek az alabbival:
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- minimum 1200W fém halogén fényforrassal szerelt fejgép, a szinpad
kozépvonalaban az FOH mogott vagy mellett, kezel6 személyzettel;

- a fejgép elhelyezéséhez minimum 1x2m alapteriletl, a szinpad magassaganal
legalabb 50cm-rel, de inkabb 1m-el magasabb emelvény szikséges;

- a fejgépallas lehetbleg az FOH-val kdz6sen megfeleléen kdrbekordonozva és a
nézoktoél elzart tertleten legyen!

Amennyiben a fénytechnikai minimalis eszkdzparkra vonatkozé feltételek kozil az elsé
vilagitasi hidra kért robotlampa feltétel teljesitését a helyi technikai szolgaltaté nem tudja
megoldani, a koncertprogram érdekében a kdvetkezd sziukségmegoldas lehetséges: 8db
minimum 2kW teljesitményl fresnel spot vagy PC derit6 reflektor, terel6lemezekkel,
lampanként kalon dimmer-csatornakra kotve, DMX dimmerrel, és lehetbleg P.O. (pole
operated — azaz a szinpadrdl allithato) kivitel, az allitashoz szikséges megfelel6 bottal. (pole
- ,peca”’). Amennyiben a lampak nem P.O. kivitelliek a helyi technikus csapatban egy
alpintechnikaval is lampaallitasra alkalmas személy sziikséges. SzUkséges még a szinpad
frontbdl torténd ,szines” megvilagitasa is lehetéleg megfeleld darabszamu, RGBW rendszeri
LED PAR lampakkal vagy hasonlé eszkozokkel.

A produkciés szerzédésben rogzitett fellépés elbtti hangtechnikai beszerelési idében
(,Soundcheck” koncertkezdés el6tt 1 éra idétartam — hangtechnika beszerelés és beallas) és
a koncert utan biztositani kell a produkci6 sajat installacidjanak szinpadon torténé mozgatasi
lehetéségét. Ennek érdekében a szinpadon semmilyen olyan akadaly, diszlet, kabelezés
nem lehet, amit a mozgatas idejére nem lehet megszuntetni.

Amennyiben a le- és felszerelés torténhet a szinpadon kdzvetlentil, akkor értelemszeriien a
kovetkezd ,el6készitési terlilet” nem sziikséges. Ha nem, akkor a fellépés el6tti technikai idén
fellil a szinpaddal megegyezd szinten, a szinpad mellett, j6I megkozelithetd helyen (igk.
ratolatassal) minimum 150 perces installacios id6 és minimum 6 x 4m alapteruletd technika
el6készitési lehetbség kell. Az el6készitési hely és a szinpad kodzott a koncert elétti technikai
idében a szabad és akadalymentes atjarast biztositani kell. Az atjaras megvalositasara
alkalmas egy min. 1m széles, legalabb 300kg teherbirasu rampa is, ha az el6készitési hely
nem a szinpaddal egybeépitett.

Ha a szinpadi el6készit6 a koncert el6tt és / vagy helyén nem biztosithatd, akkor az
alabbilehetéségek vannak:
- aprodukcié / koncert elétt, ha lehetséges minimum 2 6ra Ures szinpad (szerelési id6);

- az aznapi szinpadi misorfolyam kezdete el6tt 2 éra felpakolasi és szerelési lehetéség
a szinpadon, majd a produkcios szett szinpad hatsé 4m mély teruletén az aznapi
esemeények alatti tarolasa.

A produkciés technikai eszk6zok egy max. 12T megengedett 6ssztomegl tehergépkocsival
érkeznek. Ennek behajtasi lehetéségérdl (engedély is) megrendelé gondoskodik. A
tehergépkocsinak a szinpadra torténd ratolatas lehetésége szikséges. Amennyiben a
szinpad a tehergépkocsival kozvetlenlil nem megkdzelitheté a helyi szervezdk részérél
kisegité pakoldészemélyzet szikséges, amirél a helyszini ismeretek fuggvényében elbre
egyeztetni kell!

A mellékelt szinpadi elrendezési rajzbdl lathatd, hogy a szinpadi lépcsdk elhelyezésére

legalkalmasabb hely a szinpad két oldalan a szinpad els6 felében (az akadalytalan feljaras
érdekében).
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Kérjuk, hogy a fény- és latvanytechnikai paraméterek és kérések valamennyi pontjat, a
felléep6 mivészek és elb6adasuk szinvonalas megtartasanak, tovabba a kdzonség minél
igényesebb szorakoztatasanak feltételeiként tekinteni! Célunk elsésorban, hogy a k6zénség,
a zenészek, a megrendel6k és természetesen a helyi és produkcié technikai stabja felé egy
emlékezetes és latvanyos koncertélményt valositsunk meg! Ennek érdekében a produkcio
teljes technikai csapata, a koncert el6tt, alatt és utan is, j6 hangulatu, feszlltségmentes és
baratsagos egyuttmikodésre torekszik, amihez a technikai riderben kozoltek és kért
elvarasok teljesitése nagymértékben hozzajarul!

Fénytechnikaval kapcsolatos kérdések, illetve felmeriilé6 problémak esetén, vagy, ha

csak tovabbi informacidkra lenne szukséguk kérjuk, hogy ne késlekedjenek a
kapcsolatfelvétellel!

KOSZONJUK!

V. SZINPAD- ES LATVANYKEPEK

A PRODUKCIO SAJAT INSTALLACIOJA
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SZINPAD ALAPRAJZA
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KOSZONJUK AZ EGYUTTMUKODEST!

UDVOZLETTEL,
Volgyesi Gyorgy /tour manager/

Mobil: +36 30 554 9603

E-mail: pszsz.produkcio@gmail.com

A SZERVEZO VALLALJA ES KIJELENTI, HOGY A PRODUKCIO, JELEN TECHNIKAI
RIDERBEN SZABALYOZOTT KiVANALMAINAK ELEGET TESZ!

A FELEK A JELEN TECHNIKAI RIDERT, AMI A SZERZODES RESZE ELOLVASTAK ES MINT
AKARATUKKAL MINDENBEN MEGEGYEZOT, SAJAT KEZULEG IRJAK ALA!

Szervezé Produkcio képviseléje
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VI. LATVANYTECHNIKA

SZERZODESKOTESKOR A PRODUKCIO KEPVISELOJE EMAILBEN MEGKULDI A SZERVEZO
RESZERE A TUZVESZELYES TEVEKENYSEGEK VEGZESEROL SzZOLO KERELMET, AMELYET A
SZERVEZO EMAILBEN, TOVABBA A HELYSZINEN 2 DB PELDANYBAN, KITOLTVE, ALAIRVA ES
LEPECSETELVE ATADJA PRODUKCIO TOUR MANAGERE SZAMARA!

ENGEDELY, ALKALOMSZERU SZINPADI TUZVESZELYES
TEVEKENYSEG VEGZESERE

Esemény napja: ......... BV e ho ......... nap

Tlzveszélyes tevékenyséq kezdete:

produkcios technika szinpadra allitas megkezdése ......... 6ra......... perc

Tlzveszélyes tevékenyséq vége:

koncert befejezése ......... ora......... perc

r LY 0 1S Y ALY 1= A 241 =

...................................................... — szinpad

Tevékenység megnevezeése:
Péter Szabd Szilvia koncerten lang effekt berendezés Uzemeltetése a szinpadon.

Hasznalatra keruld eszkozok:
6 db szinpadi lang effekt berendezés, aramtalanitasi lehetéséggel és DMX vezérléssel.

Eszk6zok hatdéanyaga:
Lampaolaj fém tarolétartalyban.

Engedély kérelmezbd megnevezése:

Cég/név:

Székhely:

Adoészam:
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Cégjegyzék szam:

Fentiek megbizasabdl az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendeletben kiadott Orszagos Tulzvédelmi
Szabalyzat szerinti TUZVEDELMI SZAKVIZSGA BIZONYITVANNYAL rendelkezé személy a
produkcio részerdl:

A munkat végz6 személy megnevezése és bizonyitvanya szama:

O Magony Zoltan technikus - FL-57/6/2016

A felhasznalas altalanos tiizvédelmi eldirasai:

- az eszkdzok 5m-es korzetébdl a gyulékony anyagokat el kell tavolitani;

- az eszkozok felett 5Sm-en belll gyulékony anyag nem lehet;

- az el nem tavolithaté gyulékony anyagokat nedves ponyvaval le kell takarni;

- tlzoltashoz 1db 6kg-os ABC porral olt6 tlizoltd készlléket kell készenlétbe helyezni;
- aszinpad besorolasa tlizvédelmi szempontbdl AK (alacsony kockazat);

- az uzemeltetés soran folyamatos jelenlét szikséges legalabb 1 f6 technikus, a megnevezett
érvényes tlzvédelmi szakvizsgaval rendelkez6k kozul,

- az Uzemeltetés ideje alatt helyszini miiszeres felligyelet nem indokolt;

- az esetlegesen keletkezett tliz esetén a tlzoltdsagot és a helyszin tizvédelmi felelds vezetdjét
azonnal értesiteni kell;

- menekulési utvonalakat a szinpadi lejaroknal biztositani kell;
- Uzemeltetési iddn kivil és koncert végén az eszk6zdket azonnal aramtalanitani kell;

- a koncert vége egyben a tlizveszélyes tevékenyég végzésének befejezése is! A langgépek
kialakitasa, illetve azoknak az aramtalanitasa teljesen kizarja, hogy a telepitési helyrél torténd
beszedés utan, un. ,tlzfészek” keletkezésére lehetdség legyen!

A tevékenység soran az alabbi helyi tizvédelmi sajatossagokat kell betartani:

pPes

A biztonsdgi elbirasok megtartasa mellett engedélyt adok a tiizveszélyes tevékenység végzésére.

Engedélyt kiado alairasa
(Létesitményvezetd / tlizvédelmi
felelés vezetd)
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Buntet6jogi feleldsségem tudataban kijelentem, hogy az engedélyben felsorolt elbirasokat
tudomasul vettem, a jogszabalyban felsorolt el6irasokat betartom, a tevékenység befejezése utan
a tlizveszélyt megszintetem és azt az engedélyezének jelentem.

Budapest, ......... BV i ho ......... nap

Kérelmezé alairasa Tevékenységet végzé technikus alairasa

FIGYELMEZTETES!

A tlzveszélyes tevékenységet csak az engedélyben rogzitett el6irasok végrehajtasa és folyamatos
betartasa mellett szabad végezni! Hatdsagi ellenérzés esetén az engedélyt fel kell mutatni!

MEGJEGYZES!

Amennyiben az alkalomszerl tlizveszélyes tevékenységet végzd személy, azt a sajat tulajdonaban
lévé létesitményben, éplletben, szabad téren folytatja, ugy a feltételek irasbeli meghatarozasa nem
szukséges! Amennyiben az alkalomszerl tlzveszélyes tevékenységet kulsé szervezet, vagy
személy végzi, annak feltételeit a tevékenység helye szerinti, a létesitmény vezetdjével, vagy
megbizottjaval egyeztetni kell, aki ezt szikség szerint a helyi sajatossagoknak megfelel tizvédelmi
elbirasokkal koteles azt ezen engedélyben kiegésziteni.

A tiizveszélyes tevékenység befejezési idépontjanak bejelentésére a koncert végét
tudomasul vettem, a szinpadot ellenériztem és rendben talaltam! Lappangé tiizet, illetve
tiizveszélyt okozo jelenséget nem tapasztaltam!

Idépont: ...................cccoiiiiiiil, Engedélyezé képviseletében:
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