
Magna Cum Laude zenekar és stáb 

 

A Magna Cum Laude zenészei: 
 

- Mező Mihály    ének 

- Szabó Tibor   gitár 

- Kara Mihály   basszusgitár 

- Török Máté   dob 

- Lesták Márton   billentyűk 

 

A technikai személyzet: 

 
- Szabó Attila   turnémenedzser 

- Tóth Attila „Toti”  hangmérnök 

- Kovács Krisztián  világosító 

- Kurta Ferenc    stage road 

- Medve Dániel   stage road 

- Csernyik István   stage road 

-  István Péter   visual 

- Csikós Zoltán   visual 

- Márki Dávid   visual 

- Török Róbert   sofőr 

- Dániel Róbert    sofőr 

- Dani Tamás   sofőr 

 

Menedzsment: 

 

- Maszler László 
- Szabó Attila 

- Kis Krisztina 
 

Elérhetőség:  

- M-Prod Artist Kft. 

      2040, Budaörs, Zsálya u. 1/A. 

        Tel: +36-20-9196622 

 

- Koncertszervezés: 

            Szabó Attila: +36/30-467-4647 

        E-mail: magna@koncertszervezo.hu 

        

- Menedzser: 

            Maszler László: +36-20-9196622 

             E-mail: ml@koncertszervezo.hu 

Magna Cum Laude 2022 

 

mailto:ml@koncertszervezo.hu


A zenekar a következő technikai eszközöket viszi a produkcióhoz: 

 

• A zenekar koncertjéhez szükséges teljes színpadi monitor rendszert, mikrofon parkot, 

mikrofon állványokat, keverőpultokat (fény, hang-front, XLR-220v-os és erősáramú 

kábelezést!) 

• LED panel installációt  

• Zenekari backline (hangszerek) alapokkal együtt! 

• Intercom rendszer (rádió) 

 

A produkció saját hangmérnökkel, fővilágosítóval és 3-5 fő saját technikussal érkezik! 

 

A helyi szolgáltatóktól igényelt technikai eszközök szolgáltatások: 

 

• Áram igény: 2x3x32A a színpad hátuljánál, vagy maximum 20m -en belül. 

 

• Hangtechnika: 

A P.A. hangrendszert a következő elvárásaink alapján kérjük biztosítani: 

Olyan hangrendszer szükséges, amely képes a frontkeverőnél és a teljes közönség által 

elfoglalt területen mért torzításmentes 110dB -es hangnyomásra a 20 Hz- 20 kHz-es 

sávtartományban. 

Preferált rendszerek: Martin Audio, L-Acoustic, D&B, Meyer Sound, NEXO. 

Kérjük a házi készítésű eszközök, valamint a következő márkák és hasonló kvalitású eszközök 

mellőzését: REFLEX, GARRY, PEAVEY, PROEL, BEHRINGER, RH-SOUND… 

 

• Keverőállás: 

A front keverőpult állása a közönségtér közepén, a hangrendszer által teljes frekvencia 

és dinamikai tartományban lefedett területen legyen.  

 

• Színpad, dobogózás: 

o min. 10x8x1,2m alapterületű, 2 oldalt 1-1m kiegészítés a hátsó 2m –en. 

o Megfelelő szélességű lépcső a színpad mindkét oldalán + lépcsővilágítás!! 

o 1db 3x2x0,4m dobdobogó 

o 1db 2x2x0,4m szinti dobogó 

o A színpad terhelhetősége minimum: 500kg/nm csúszásmentes felülettel 



 

• Fénytechnika, színpadfedés: 

o A színpadfedésnek a színpad teljes terjedelmében védettséget kell 

biztosítani az eső ellen a színpadon elhelyezett berendezéseknek 

o Rendelkeznie kell műszaki vizsgával! 

o Működtetése csak vizsgáztatott, mozgatandó teherre tervezett motorokkal 

o Fekete, lángmentesített, széláteresztő függönypályán elhelyezett háttérfüggöny 

o FRONT: 12db egyforma Ledes Wash light (nagyfényerejű, 

mozgófejű, RGBW zoomolható) Helyette ledpar sajnos nem jó!! 

o GÉGEN: (backlight): 12db egyforma Beam spot vagy Spotlight 

o EFFEKT 

o 2db dmx -szel vezérelt füstgép ventillátorral 

o 4db 4-s sokkoló 

o 1db nagy teljesítményű fejgép operátorral 

o Kínai gyártmányú lámpáknál kérünk szépen leírást (dmx-channel list) 

előre elküldeni. A színpadfedésen elhelyezett egyéb fénytechnikai 

berendezéseknek pozíciójáról, típusáról kérnénk egy rajzot! 

 

• Színpad megközelítés, szállítás: 

A zenekari eszközöket szállító 1 db 7,5T TGK-nak és 1 db 3,5T TGK-nak biztosítani 

kell, hogy akadálymentesen a színpadot megközelíthesse és a szállított installációs 

eszközöket, backline-t a színpadra rámpa, illetve hátfal segítségével akadálymentesen 

felrakhassa. Ugyan ez vonatkozik a zenekart szállító 3 db mikrobuszra és 3 db 

személyautóra! 

A rakodás végeztével a produkció végéig a TGK-et, illetve a személyautókat őrzött, a 

közönségtől elkülönített területen kérjük elzárni. Ugyanez vonatkozik a zenekart szállító 

mikrobuszokra és személyautókra! 

 

• Keverő állások, kordonozás, kábelezés: 

o Frontkeverő állás a színpadtól megfelelő távolságra 

o Frontkeverő állás fedése: ponyvás fedéssel kérjük megoldani az alapterület: 

6x3x3m 

o A sátornak bírnia kell a szélterhelést és a ponyvának esőállónak, kell lennie 

(Parti sátrakat nem fogadunk el!!) 



o A Front és színpad közötti távolságra kérünk kábelvédő alkalmazást, kábelvédő 

csatornát rakni (a zenekar digitális pultokkal dolgozik ezért az adatkábeleknek 

szüksége van a külső behatások elleni védelemnek. 

o Kordonozás: a színpadot és keverő állást teljes terjedelmében kérjük minimum 

1,1m-s hágóval levédeni, a közönség számára lezárt területté alakítani. 

 

• Biztonsági örök:  

o A közönség számától és Katasztrófavédelem által megadott létszám szerint! 

o Zenekar kérése: 1 fő keverő állás, 2 fő színpad első oldala, 1 fő öltöző, 1 fő 

gépjárművek védelme 

o A biztonsági őrök a zenekar technikusainak eltávozását követően hagyhatják a 

területet 

 

• Technikusok Szolgáltató részéről:  

o 1 fő hangtechnikus: ismerje az installált rendszert és a vezető hangmérnök 

kérésének megfelelően tudja beállítani a PA-t! 

o 1 fő fénytechnikus: tartsa a kapcsolatot a zenekar fénytechnikusával, ismerje az 

általuk biztosított berendezéseket, tudja elvégezni a DMX címzéseket 

o 1 fő technikus: (Színpadfedés kezelésére) ismerje a színpadfedés technikai 

specifikációit, biztonsági szabályait. A berendezések és a művészek 

o biztonságáért ő a felelős, neki kell meghozni a biztonságtechnikai 

kérdésesekben a döntést. Sem a zenekar tagjai, sem a Zenekar technikusai nem 

bírálhatják felül! 

o 1 fő rendezvény manager: ismernie kell a rendezvény teljes menetelét, 

időbeosztását, szolgálattóit a zenekar riderét. A rendezvény alatt neki kell a 

kapcsolatot tartania a zenekar Managerével és Technikusaival. A rendezvényen 

felmerülő hiányosságokért, neki kell felelősséget vállalnia. 

o 1 fő villanyszerelő: ismernie kell a kiépített betáp rendszert, ő végzi a bekötő 

csonkok ki- és bekötését villanyszerelői ügyeletet nyújt! 

o 2 fő Stagehand: a teherautó ki és bepakolása, berendezések színpadon történő 

elhelyezésének idejére! 

 



További információk: 

FONTOS!! 

A technika telepítése kb 3 óra 

A technika bontása kb 1 – 1,5 óra 

A LED installáció a színpad hátsó 2m-ben kerül elhelyezésre. Az installáció mérete 

összeszerelve tartószerkezettel 9m x 3m x 1,5m ehhez hozzájön a dob és billentyű dobogó 

melyeknek két élén 3m x 2m x 0,5m ledpanel van! 

 

AZ INSTALLÁCIÓ BEÉPÍTVE MINIMUM 4m-t VESZ EL A SZÍNPAD 

MÉLYSÉGÉBŐL!!!  Ezért a beszerelés és a Line-check után az elő-zenekaroknak, vagy 

más fellépőknek e szerint marad hely a produkciójuk megtartására! Amennyiben olyan 

produkció kerül megrendezésre a koncertünk előtt, amelynek nagy a helyigénye és az 

installációnkat nem tudjuk a színpadon a koncert kezdetéig tárolni, akkor a megrendelőnek / 

helyi technikai szolgáltatónak biztosítani kell megfelelő méretű fedett színpad - winget az 

installációnk oldalra kitolásához, elhelyezéséhez. Az alábbi kép nem méretarányos, csak a 

megközelítő elhelyezést tükrözi! 

 

 

 

A zenekar kifejezett kérése, hogy a színpadhoz legközelebb, de nem több mint 10m-belül WC 

álljon rendelkezésre. Ez lehet mobil wc-is! Kritérium, hogy takarított, tiszta vízzel, papírral 

feltöltött, világítással rendelkezőnek kell, hogy legyen. A meglétét a technikusok ellenőrzik. 



 

Fontos!! 

 

A rider és kérdőív a szerződés fontos részét képezi. 

A technikai riderben és visszaküldött kérdőívben leírt dolgoktól eltérni csak írásos 

dokumentumban Maszler László (Menedzser) és Tóth Attila (Toti: technikai vezető) 

aláírásával ellenjegyzett dolgokban lehet! Minden technikai kérdésben előre egyeztetni kell a 

zenekar hangmérnökével Tóth ‘Toti’ Attilával! Kontaktok lásd alább! 

 

A helyszínen kiderül hiányosságok esetén a Menedzser és technikai vezető dönthet a koncert 

elmaradásáról (Ebbe a kategóriába tartozik a legtöbb problémát okozó WC is!) 

A zenekart a koncert elmaradása, helyszínen történő lemondása esetén a fellépti díj megilleti. 

A Menedzser írásba rögzített hiányosságokat felsoroló tanukkal aláírt jegyzőkönyvet köteles a 

megrendelőnek átadni! 

 

 

A zenekar Menedzsere: Maszler László +36209196622 ml@koncertszervezo.hu 

Hangmérnök: Tóth Attila (Toti) +36703366101 toti71@t-online.hu 

Fénytechnika: Kovács Krisztián +36703305330 

kovacs.krisztian2222@gmail.com   

 

 

 

A riderben foglaltakat elolvastam, értelmeztem és teljesítem! 

Név: 

Cég: 

Beosztás: 

 

Kelt:                                   Helység:   2022,                     hó ,       nap 

 

------------------------------ 

           Aláírás      
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